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Lisavarustusena on voimalik Uihendada:

EL EKTRIUHEND US - Susinikdioksiidiandmete saatja

- Niiskusandmete saatja
Vooluvdrku thendamisel tuleb jargida paigaldus- - Spetsiaalne liiliti Ulerdhk voi Lisaaeg (pulssliiliti)
juhiseid ja joonisel toodud (ihendusskeemi. - Spetsiaalne ventilaatori vbimsuse suurendamise liliti
UHENDUST TOHIB TEOSTADA AINULT (pulsslaliti)
VASTAVA OIGUSEGA TOOVOTJIA. vOi esmateatena ventilaatori véimsuse suurendamine

(nt keris, pliidikumm)

- Seadme t60 juhtimine kaugkontrollipuldist voi "kodust

ara” luliti (esmateade)

- Surveerinevuse lUliti filtrikontrolliks

- Vidlise kiiruse regulaatori 0-10 V ( 6hupuhasti, VAK)

- Modbus

Funktsioone saab tddsse lulitada
juhtpaneeli hooldus- ja seadistusmentiust.
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AHU- JUHTIMISPANEEL SISSEJUHATUS

Funktsioone saab td6dsse lilitada uhtpaneeli hooldus- ja
seadistusmenuust.

Teenindusmeniiii

SEADED

VENT. KIIRUS

€« AY

SEADED A

Kiiruse reguleerimine 6hupuhastiga 0-10v

0-10 V vélise regulaatori (0~10 V 6hupuhasti, VAK)
sissellilitamiseks valida saatia ANDUR 1 ,VAL* v6i ANDUR 2
LVAL

Viéline regulaator juhib ventilaatori kiirust, asendades mendilist
seadistatud kiirused. Toimingud kodust &ra, ller6hk ja intensiivreziim
on kasutusel tavapéraselt.

Pbhiekraanil on puhumisvbimsus néha distantsjuhtime juures ning selle
all on sissepuhkeventilaatori to6kiirus.

VENTILAATORI TOOKIIRUSE EELSEADISTAMINE

Ventilaatori kiirust on véimalik reguleerida juhtpaneeli hooldusmendiist.
Sisse- ja véljapuhkebhu ventilaatori kiirust on véimalik requleerida
viieastmeliselt

vahemikus 20—100%.

Ventilaatori voimsuse suurendamise

aja maaramine 0ja 5...120 min.

0 asendis eraldi lUliti otsa info.Ventilaatori voimsuse suurendamise
maara regulaator 1...4(puhurite puhul suurem kui pdhikiiruse puhul)

Ulerdhu aja maaramine 0 ja 5...20 min 0 asendis eraldi
[Uliti otsa info. Ulerdhu maara regulaator 1...4 (sissepuhke
puhuril suurem kui valjatdmbe puhuril)

Kasutaja seadistab sissepuhkedhu soovitud temperatuuri
paneelist. Seadistatavad vaartuse piirid 5 °C...30 °C.

CO? ja/vdi RH andurite
kasutuselevott

CO? sisalduse ja niiskuseprotsendi
maaramine

Modbus menii

Parast hooldusmen(il seadistusvaartuste muutmist tuleb muudatused alati
salvestada

3

SEADED

HOOLDUSMENUU

“« AY

Pane tahele! Piihkige paremale ekraani iilaservas

HOOLDUSMENUU

ANDUR 1
ANDUR 2

Valine kontroll ventilaatori Kiirust

0-2V  kiirus 0
2-5V  kiirus 2
5-7V  kiirus 3
7-9V  kiirus 4
9-10V kiirus 5
HOOLDUSMENUU Vaikeseaded
EC KIIRUSED 1. 30%
) 2. 40%
3. 60%
€« AY = 4. 80%
5. 100%
HOOLDUSMENUU
INT.REZKEST 10 .
INT.REZ.TUG. 3 Valkesead?
10 min
ﬁ A y MUUDA 3
ULEROHU KEST Vaikeseade
ULEROHU TUG. 10 min
1
SISSQET(;C)HU Vaikeseade
EELSOOJENDUS 17 0C

HOOLDUSMENUU

ANDUR 1
ANDUR 2

HOOLDUSMENUU

1200PPM

HOOLDUSMENUU

MODBUS ID 1
19200 8E1

<_| A Y MUUDA

HOOLDUSMENUU

SEADETE
SALVESTAMINE

“« AY




JUHTPANEELI KASUTUSJUHIS

4 )

POHINAIDIK JA VENTILEERIMISKIIRUSE MUUTMINE

SEADED

VENT. KIIRUS
POHIASEND

TecevuseD A SEADED KELL

NAIDIKULE ILMUVAD KA VQIMALIKUD
OLEKUD "VENTILAATORI VOIMSUSE R
TEGEVUSED A Y
A

SEADED

ﬁ MUUDA

MUUDA

SUURENDAMINE” JA "HAIRE”
Puuteekraan nupud:

Puhurite péhikiiruse RLI% — VENT. KIRUS
regulaator 1....5 o 850PPM POHIASEND
NIISKUSE JA SUSINIKDIOKSIIDI SISALDUSE
NAIT

KUI ANDURID ON PAIGALDATUD (lisavarustus) |y A Y SEADED

Kodust ara- funktsiooniga

VALIS 10.0RUUM 18.0 VENT. KIIRUS
C TEMPERATUURINAIDIKUL VALISOHU, ALIS 10.0RU - L ASERD:
Kaminaluliti SISSEPUHKEOHU, ) VALIA 21.0 JAAK  10.0
VALJATOMBEOHU JA JAAKOHU

(UIeréhu) TEMPERATUURID )
TEMPERATUURIANDURITE TAPSUS +2°C

< AV =

VALI

SED A v SEADED

. . SEADED
E Intensiivreziim — ——pp e
ANDURI RIKE VENT. KIIRUS ’
VILKUV PUNANE TAGASIVOOLUVESI KULM MUUDA  —
PUNANE SISSEPUHKEOHK KULM 2
SISSEPUHKEOHK KUUMA
Nupuga saab sirvida naidikut tlespoole | [viLkuv koLLANE FILTRITE SURVEVAHE LOLITI TEGEVUSED A Y MUUDA
ja muuta seadistusvaartusi B DS TER AL
JAAKOHK KULM
KODUST ARA™-LULITI
KOLLANE ULEROHUREGULAATOR TOOS
VENTILAATORI VOIMSUSE
Nupuga saab sirvida naidikut allapoole SRR TORVOIMSUSE
ja muuta seadistusvaartusi Sk ka0
VILKUV ROHELINE EELSOOJENDI TOOS
ROHELINE JARELSOOJENDI VOI SEADED TEGEVUSED A Y SEADED
Tagasi eelmisele voi pdhinaidule L\ JARELIARUTITOOS
/ ULEROHU REGULEERIMISE, INTENSIIVSUSE JA JARELSOOJENDUSE \

SISSE/VALJA LULITAMINE

TEGEVUSED

ULEROHK
é
VALJAS

€« AY
A

ULEROHK
SEES

TEGEVUSED

TEGEVUSED

ULEROHK
VALJAS MUUDA ——i

ﬁ A y VALI TL‘JL\."LéLUA Y SEADED

VALI A

ﬁ A y MUUDA
A 4

TEGEVUSED

INTENSIIVREZIIM
VALJAS

INTENSIIVREZIIM

VALJAS JARELSOOJENDI

VALJAS

\ TEGEVUSED
MUUDA

v

JARELSOOJENDI
VALJAS

ﬁ A Y VALI
v

JARELSOOJENDI
SEES

<« AY
A

INTENSIIVREZIIM
SEES

MUUDA

<« AY w

VALI

SEADED /




SEADED

SEADED

VENT. KIIRUS
Puhurite pdhikiiruse regulaator 1....5

<« AY
A

SEADED

HOOLDUS

<« AY
A

SEADED

HOOLDUSMENUU
Hooldusintervalli aeg ja hooldusintervalli nullimine

<« AY
A

RIKKELOETELU . . . i .
Naitab anduri- ja Glekuumenemiskaitse rikkeid,

temperatuuri kdrvalekaldeid, filtrivahetusvajadust ja kaivitusi
Rikkeloetelu nullimine

<« AY

A
SEADED

MENUU KEEL Valitakse keel suomi,svenska,eesti voi english

<« AY

A
SEADED

NADALA KELL

valmisoleku seisund.

<« AY

A
SEADED

Nadalapaeva ja kella seadistus

Puuteekraan nupud:

Puhurite péhikiiruse
regulaator 1....5

Kodust ara- funktsiooniga

K_?minaIUIiti
(Uleréhu)

Intensiivreziim

Nupuga saab sirvida naidikut allapoole
ja muuta seadistusvaartusi

Tagasi eelmisele vdi pdhinaidule

Nupuga saab sirvida naidikut Glespoole
ja muuta seadistusvaartusi

Ventilatsiooni vdimsust saab vahendada/suurendada valitud ajavahemike jarel. Seadmesse saab programmeerida
5 intervalli. Iga intervalli jaoks saab valida kas (ihe voi mitu nadalapaeva, mil
intervalli funktsioon t66tab. Kontoriruumi funktsiooni puhul seiskub seade valjaspool intervalli ja naidikul on kirjas

A
SEADED Suvereziimipuldi juhtimine. Kasutaja v5ib valida manuaalselt reziimi SUVI/TALV vi AUTOMAATNE.
SOOJUSVAHETI Positsioonis "Suvi” t66tab suvereziim.
Positsioonis "Automaatne” juhitakse reziimi vastavalt valisdhu temperatuurile. Seadistatavad vaartused
15°C...20 °C
<« AY =« Positsioonis "Automaatne” on u 2-tunnised reguleerimisintervallid

A

SEADED CO? andmete saatja SISSE/VALJA liliti.

CO2? ulempiiri vaartuse regulaator.
CO* JA %RH Seadistatavad vaartused 250...1500 ppm, 50 ppm kaupa
%RH andmete saatja SISSE/VALJA liiliti. RH Glempiiri
vaartuse regulaator.
€« AY =« Seadistatavad vaartused 30...80%,

A 5% kaupa. Reguleerimisintervalli mddtmine 5...20 min

SEADED

TEMPERATUURID Sissepuhkedhu jarelsoojenduse regulaator,

seadistusvaartus 5...30 °C

€« AY
A

ELTERSHVREZIN kestus seadistusvaartus

SEADED

ULERGHK Ulerdhu (kaminaliiliti) kestus

seadistusvaartus 5...30 min
0-positsioonis spetsiaalse lUliti
esmateatega.

Ventilaatori véimsuse suurenemise

Oja 5...120 min.
0-positsioonis spetsiaalse luliti

<<« AY w esmateatega.




SEADED

TEGEVUSED A Y

SEADED

SEADED

VENT. KIIRUS

<« AY
A

SEADED

HOOLDUSMENUU

<« AV

Piihkige paremale ekraani ilaservas

HOOLDUSMENUU

TOOREZIM
KODU

ﬁ A Y MUUDA
A

HOOLDUSMENUU

VAIKESEADETE
TAASTAMINE

<« AY

A
HOOLDUSMENUU

SEADETE
SALVESTAMINE

<« AY
A

VERSIOON:

110

Ul SW VERSIOON:
1.00

<« AY
A

HOOLDUSMENUU

MODBUS ID
19200 8E1

ﬁ A Y MUUDA
A

HOOLDUSMENUU

KAUGJUHTIMINE
El OLE KASUTUSEL

< AV o
A

HOOLDUSMENUU

FILTRI ROHK
El OLE KASUTUSEL

ﬁ A Y MUUDA
A

HOOLDUSE PERIOOD
3 KUUD

<« AV

KODU Ulerdhu regulaator t6ds
KONTOR Lisaaeg t60s

Lahtestab satted algseadetele

(Tahelepanu! VKL-masinate jérelsoojendus tuleb hooldusmeniiiist uesti valida)

Puhurite pdhikiiruse
regulaator 1....5

Kodust &ra- funktsiooniga

Lisaaega
(Kontor)

Intensiivreziim

Nupuga saab sirvida naidikut tlespoole
ja muuta seadistusvaartusi

Nupuga saab sirvida naidikut allapoole
ja muuta seadistusvaartusi

Tagasi eelmisele v6i pdhinaidule

Parast hooldusmentil seadistusvaartuste muutmist tuleb muudatused alati

salvestada

Modbus menl

Seadme kaivitamine kaugkontrollipuldist voi
spetsiaalsest lUlitist.

Kaugkontrolli kasutamise puhul to6tab
seade vaid siis, kui esmateate funktsioon
on sisse lUlitatud.

\Ye]|

funktsioon "Kodust ara”

Kui kaugkontrolli ei kasutata, t66tab seade
minimaalkiirusel, kui esmateate

funktsioon on sisse lllitatud

Vdetakse kasutusele, kui on survevahe lliti

Hooldusintervallide meenutamise aja
maaramine 0—12 kuud

HOOLDUSMENUU

SISSET. OHU KULMPIIR

A

HOOLDUSMENUU

SISSET. OHU KUUMPIIR
35°C

“ AY w
A

ANDUR 1 El
ANDUR 2 El

ﬁ A Y MUUDA
A

HOOLDUSMENUU

co* 1200PPM
50%

ﬁ A Y MUUDA

A
HOOLDUSMENUU

LISA-AEG
60MIN

Sissepuhkedhk kilm

seadistusvaartused -10 °C...15 °C

Sissepuhkedhk kuum

seadistusvaartused 30 °C...40 °C

CO2 ja/vbi RH andurite
kasutuselevott

CO: sisalduse ja niiskuseprotsendi
maaramine

Kontoriruumi lisaaja

maaramine 30...120 min
Lilitatakse to0sse spetsiaalsest
pulsilulitist,

kui nadalakell on kasutusel
téoruum seadistuses "Kontoriruum”.

%
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~

A ————V
HOOLDUSMENUU
HOOLDUSMENUU

JAAKOHU KULM PIIR

Ulerdhu aja maaramine 0 ja

57 Jaatumiskaitse regulaator ULEROHU KEST 5...20 min 0 asendis
seadistusvaartused -10 °C...10 °C ULERGHU TUG. eraldi IUliti otsa info
“G AY Uleréhu maara regulaator 1...4
€« AY o (sissepuhke puhuril suurem kui

A

HOOLDUSMENUU

JARELJAHUTI o
El OLE KASUTUSEL Jahutusseadme juhtimine

valjatdmbe puhuril)

Ventilaatori voimsuse
suurendamise

INT.REZ.KEST aja maaramine 0 ja 5...120 min.
INT.REZTUG. 3 0 asendis eraldi liliti otsa info
Ventilaatori voimsuse

“a AY wm suurendamise

) ~ maara regulaator 1...4
RASOTUSEL Eelsoojenduse kasutuselevott (puhurite puhul suurem

“ AY o kui pdhikiiruse puhul)

A Ventilaatori kiiruse
cC IRUsED Sissepuhkeshu puhur ja

Valjatémbedhu puhur saab
TAGASI TULEVA

VKL-seadme vesipatarei leerid i viis ori t
varuanduri re ulaator r(?:‘_gu eerida era C 1 VIIS _erl_neva
VEE KULM PIIR g kiirust oma ventilaatori kiirus on

Seadistusvaartused 0 °C ja 5 €« AY w 20-100%
°C...10 °C, O pole kasutuses

ﬁ A y MUUDA
A

EELSOOJENDI

TAUSTAVALON KIRKKAUS JA STANDBY NAYTTO

J’Z'Eii‘;ﬁf':f' Valitakse jarelsoojendus
ELEKTER vo6i VESI
Painata TEGEVUSED umbes 5 sek.
TEGEVUSED
Sissepuhkedhu ja eelsoojendi

SISSET. BHU seadistusvaartuse regulaator ELEGDR
EELSOOJENDUS o Eelsoojendi seadistusvaartus

tuleb seada u 5 °C kdrgemale Kui [ ([(IENNNNNNN[ER] Taustvalgustuse heleduse reguleerimine
Jaakoéhu kulm piir “ AY

< AY o
A

v

| KUVA SEASED

OOTEKUVA

El OLE KASUTUSEL
Voimalusi: EI OLE KASUTEL, KELL ja TEMPERATUURID

< A Y Mo

MUUDA

3.1. Pohioleku kiiruse juhtimine
Sissepuhke- ja viljatdmbepuhurite juhtseadmetel on 5 kiirust .Puhurite kiirused(20-100%) saab kasutaja valida eraldi. Kiiruste jaoks on

hooldusmeniiiis tehaseseadistus, millega seade kéivitatakse.

3.2. Uleréhu reguleerimine

Vilisest kaminaliili tist voi j uhtpaneelilt sisseliil itatav iilerchu reguleerimise funktsioon. Viljatdmbepuhur seadistatakse miin mumile,

siss epuhkep thur hooldusmentiiist seadistatud virtusele. Sel juhul vdim suse suurendamine ei m&ju. Ulerdhu reguleerimise kestuse minutites
saab valida kasutaja. Uus vajutus kaminalillitist alustab iileréhu reguleerimis e aega algusest. Jarelolev iilerdhu regul eerimise aeg on nédha
juhtpaneelil. Uleréhu reguleerimist saab juhtpaneelist ka vilja liilitada. Ji4tum iskaitse funktsioon ei to6ta, kui funktsioon on sisse

3.3. Véimsuse suurendamine

Juhtpaneelist i pliidikummist tuleva esmateatega kdivitatav ventilatsioonivoims use suurendamine. Paneelist on kasutajal voimalik
seadistada ventilaatori voimsuse suurendamise kestust minutites (5...120 min). Hooldu smeniiiist seadistatakse ventilaatori voimsuse
suurendamise maér ja vaikeaeg. Sel juhul CO% %R H vdimsuse suurend amised ei toimi. Ventilaatori vdimsuse suurendamine liilitub sisse ka
vélise esmateate

3.4. CO* ja %RH- véimsuse suurendamine

CO? andmete saatja voi saatjate antud info pohjal suurendatakse ventilatsiooni voimsust reguleeritud intervallide jarel. Paneelist on kasutajal
voimalik seadistada CO? iilemised piirvéartused (500...1500 ppm, 50 ppm kaupa). CO* mdotevidrtusi saab lugeda juhtpaneelil. %RH
andmete saatja voi saatjate antud info pdhjal suurendatakse ventilatsiooni voimsust reguleeritud intervallide jarel. Paneelist on kasutajal
voimalik seadistada suhtelise niiskuse iilemised piirvaartused (30...80%, 5% kaupa). %RH modtevadrtused on niha juhtpaneelil.
Ventilaatori voimsuse suurendamist on kasutajal voimalik vilja lilitada. Juhtimiskaardil on kaks saatja andmesisendit, mida saab valida
eraldi CO? voi %RH andmete kasutamiseks voi kasutusest vilja liilitada. Reguleerimisintervall on hooldusmeniiiist seadistatav parameeter,
mis médrab, kui kiirete intervallide jirel voib puhurite kiirus ventilaatori vdimsuse suurenemise olukordades muutuda. Seadistusvéartused
5...20 min 1-minutiliste astmete kaupa. Reguleerimisintervall on sama nii CO?- kui ka %RH- vdimsuse suurendamise puhul.

3.5. Funktsioon "Kodust éra”

Vilisest lillitist valitava “Kodust dra”- funktsiooniga seatakse puhurid miinimumkiirusele. Sisseliilitatud

iilerdhu reguleerimise funktsioon voi ventilaatori voimsuse suurendamine tuleb enne puhurite seiskamist voi kiiruste vahendamist siiski
I6pule viia.

o ’ )




/ 3.6. Nadalakell

Kasutajapoolset programmeerimist véimaldav programm, mille abil saab ventilatsiooni voimsust valitud intervallidega

vahendad a/suurendada. Seadmesse saab programmeerida eraldi 5 intervalli. Igale intervallile on vdimalik valida iks voi mitu nddal apdeva,
mil intervall on rakendatud.

3.7. Kontoriruum

Paigaldaja saab hooldus meniiiist valida seadistuse ”kontor”, juhul kui ventilatsi coni seade paigal datakse biirooruumi, milles viibitakse
peamiselt vaid paevasel ajal.

Sellisel juhul on kasutu sel on ka lisaajaliiliti, mille abil kontoris kauem viibivad t66tajad saavad seadistatud intervallide vorra
ventilatsiooniseadme todaega pikendada. Kontoriruumis pole kasutusel funktsioonid “Ventilaatori voimsuse suurend amine” ja ”Kodust &ra”.
Hooldusmeniiiist on voimalik valida ka kaugk ontrolli funktsioon. Sel juhul juhitak se seadme sisse/vilja lilitust spetsiaalse esmateate
saabumisega ja nddalakella funktsioonid pole rak endatud.

4. Temperatuuri seadistamine

Temperatuur mdddetakse 4 e allikast: valisohk, sissepuhkedhk, viljatombedhk ja jadkdhk. Temperatuurid on ndha juhtp aneelil .
Temperatuu i mdGtmise tipsus on +/- 1 °C.

4.1. Jarelsoojendus

Termostaat juhib jérelsoojendit sissepuhkedhu kanalis. Sogjendi on kas el ektri- voi vesisoojendusega ja paigaldaja saab selle valida
hooldusmeniiiist. Sogjendi eesmérk on hoida sissepuhkedhu temperatuuri kasutaja s eatud vadrtuses. Kasutaja seadistab sis sepuhkedhu
soovitud temperatuuri paneelist. Seadistatavad védrtuse piirid 5 °C...30 °C.

4.2. Eelsoojendus

Eels ogjendiks on vili sdhuk analis olev elektrisoojendi. Eelsoojendi termostaati juhitakse jéikdhu temperatuuri pdhjal. Eels oojenduse
eesmaérgiks on takistada soojussalvesti jadtumist. Eelsoojend i termostaadi temperatu urisead ed saab paigald aja seadistada juhtpaneeli
hooldusmeniiiist vahemik us 0 °C...10 °C.

4.3. SuvereZiimipuldi juhtimine

Seadmes on suviseks kasutamiseks sogjusvaheti suverezimipult. Kasutaja saab selle oleku valida manuaalselt voi lasta

puldi t6dd reguleeri da automaatikal vastavalt vélis 5hu temperatuurile. Suvepositsioonis on reziimivahetuspuldi juhtimisstarter aktii vne.

Automaatika temperatuure saab seada vahemikus 15 °C...20 °C.

5. Alarmid ja meeldetuletused

5.1. Ulekuumenemiskaitse liilitub sisse

Elek trilise jarelsoojen diga ning eel soojendiga iihendatud tilekuumenemiskaits me véljaliilitu misest annab teada

soojendi. Kui iilek uumenemiskaitse liilitub vélja, lilitatakse puhurid miinimumkiirusele, juhtpaneelil vilgub punane

signaaltuli ja néidikule ilmub rikketeade.

5.2. Sissepuhkedhk liiga kiilm

Sissepuhkedhu tem peratu uril e on hooldusmeniitist voimalik seada alampiir, millest allapoole jaddes ilmub ndidikule vastav teade ja
juhtpaneelil siitib punan e signaaltuli. Sissepuhkepuhur seiskub, véljatdmbep vhuri kiirus langeb miinimumini. Selle funktsiooniga h aitakse
dra veeringlusega patarei jadtumine.

5.3. Sissepuhkebhk liiga kuum

Sissepuhkedhu tem peratu uril e on hooldusmeniiiist voimalik seada tilempiir, mille iiletamisel ilmub néidikule vastav tead e ja juhtpaneelil
stitib punane signaaltuli. Sissepuhkepuhur seiskub, vilj atdmb epuhuri kiirus langeb miinimumini.

5.4. Vélja puhutav 6hk liiga kiilm

Jaakdhu temperatuurile on hooldus meniiiist voimal ik seada alampiir (-10 °C...10 °C), millest allapoole jéddes ilmub néidikule j&itumisohu
teade ja juhtpaneelil siitib punane signaaltuli. Sissepuhkepuhuri kiiruse vahendamisega piiiitakse hoida jéikdhu tem peratuur hooldusm entiiist
seadistatud véartusest kdrgem (vt ka punkti ”Eelsoojendus”) reguleerimisvahedega iihe kraadi kaup a. Kui véljatdmbedhu temperatuur ei
touse {ile kriitilis e piiri, ehkki sissepuhkepuhur seiskub, hakkab punane signaaltuli vilkuma ning saabub jadtumishéire. Kui jéikohu
temperatuur tuseb taas normaal tasemele, taastatakse seadme normaalne funktsioneerimine, suurendades puhurite kiirused piligalak aupa jélle
seadistatud véartusteni.

5.5 Hooldusaegade meeldetuletus

Kui ndutav aeg eelmisest hooldusest on méddunud, ilmub néidiku le tead e hooldusvajaduse kohta ja signaallamp vilgub kollaselt. Kasutaja
voib parast filtrite véljavahetamist meeldetuletuse 1 dhestada. Sel juhul h ool dusintervallide loen dur nullitakse ja uus héire saadetakse
seadistatud aja moodudes.

Hooldusintervalli on vdimalik seadistada 3...12 kuud.

5.6. Filtrite maardumise teatamine

Seadme kiilge voib ithendada survevahe liiliti, mis mdddab sissepuhkedhu filtrite madrdumist, modtes selle kohal olevat survevahet. Kui
lilitit tdmmata, ilmub néidikule filtri vahetamise vajaduse teade, ja signaallamp vilgub kollaselt.Survevahe liiliti funktsioon voetakse
kasutusele hooldusmentiiist. Hooldusintervalli meeldetuletuse funktsioon pole siis kasutusel.
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