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ILMANVAIHTOKONEEN
ASENNUS- JA KAYTTOOHJE

) TALTERIT

DIVK-600DA ja DIVK-900DA
DIVK-600DA VKL ja DIVK-900DA VKL
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LAATUTESTATUT

ILMANVAIHDON LAATUTAVOITTEET TOTEUTUVAT
HALLITULLA TALTEENOTTOJARJESTELMALLA

TALTERI poistaa sisétiloista kédytettya ilmaa ja tuo tilalle
puhdasta ilmaa. Kosteus ja epédpuhtaudet poistuvat [Gmmon-
talteenoton kautta, jossa suodatettu ulkoilma léampenee energia-
taloudellisesti. Lammitettya raikasta tuloilmaa ohjataan
vedottomasti ja meluttomasti huoneisiin tarpeenmukaisesti.

HUOLEHDI LAADUKKAASTA ILMANVAIHDOSTA!

Puh. 0207 912550

DEEKAX Air Oy 79100 LEPPAVIRTA

y-tunnus 1038303-3
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[ ELAMISEN LAATUA - PUHDASTA ILOA SISAILMASTA ]

SISAILMAN LAATUA mitataan terveellisyydelld, viihtyvyydelld ja yha tarkemmin myds energiataloudella.
Asunnon ilmanvaihtojarjestelmat on luokiteltu viiteen laatuluokkaan.Laatuluokkien avulla voit valita

haluamansi tason (A= *****-tahtea ... E= * -tahti ). Laatutasosta C = *** - alkaen sinun tulee kayttaa

laadunvalvontajarjestelman alaisia laitteita ja osia. Laadunvalvonnan avulla tavoitearvot saavutetaan.
Lammontalteenotolla varustetun TALTERI- jarjestelman avulla saavutat paremmat laatutasot.

[ o LTO:lla VARUSTETTU TALTERI JARJESTELMA

JARJESTELMAN KOMPONENTIT JATEILIA

Kuva 1 i 1 ! B

1 lImanvaihtokone...... DIVK-600/900 ;;;:2:2:2:2:2:2:2:2:2,:3;:2:2:2:2:2:5 .

2 Saadinkupu.............. DX-ULTRA- PT H ek
Liesi : VA Vil : : L R
iesituuletin.........cceveveenennne DLT-150 Lo i— 5 DIVKE  postoimn |} utkotiia

3 Jateilman kattolapiv..DLVS-200/435 H ;7 — %PLT-*W 5 S

4 Kanavadénenvaimennin.....# 200 no Az TREPT : :f

5 Poistoilma koneelle....... @ 200 £ : : : ¥

6 Ulkoilma koneelle...... @ 200 (250 ffoomioro.  VAATEH. | KYLPYH |

7 Tuloilma huoneisiin............ @ 200

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

Kuva 2

1 Jateilma ulos............. @ 200 mm

2 Ulkoilma koneelle .....# 200 mm JALKILAMMITYS SAHKO

3 Poistoilma koneelle.... #200mm

4 Tuloilma asuntoon......% 200mm 10 Jalkildmmitys sdédettéva...230V/2000W
5 Sahkonsyéttd/pistotulppal. 15 Késipalautteinen ylildmposuoja

6 Paakytkin

7 Tulopuhallin, saadettava..230V/ 190W/290W . .

8 Poistopuhallin, sédet......230V/ 190W/290W JALKILAMMITYS VESI

9 Lammonsiirrin, ohituspellilld varustettu

11 Poisto/tuloilmansuodatin....F5...F7 17 Jalkilammitys saadettava vesipatteri
12 Kondenssiveden poisto _______ ¢ 12 mm 18 Jalkllammltyksen toimilaite

13 Kayttopaneeli 19 perhospelti raitisiimakanavaan

16 Kesaohitus pelti

Mitat: Korkeus 950mm, Leveys 900mm,
Syvyys 510mm, Paino 80kg
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ILMANVAIHTOSUUNNITELMA

ILMANVAIHTOSUUNNITELMA SISALTAA VAHINTAIN;
PIIRUSTUKSINA tasokuvat ja leikkaukset (1:50)seka
asennuspiirustukset (1:20). Piirustuksissa esitetdan ainakin
laitteiden ja kanavien sijoitus, mitat, tekniset arvot, ilmavirrat
ja toimintakaavio. limavirtamitoituksessa rakennuksen on

oltava lievasti alipaineinen.

LAITE-ja MAARALUETTELOSSA esitetaan kaikki toimin-
taan vaikuttavat osat yksil6ityine ominaisuuksineen
(koneluettelo, 4anenvaimentimet, venttiilit ym.)

ASENNUSOHJEESSA esitetdan keskuskoneen ja laittei-
den asennustapa. Tyyppihyvaksytyilld koneilla on yksityis-
kohtaiset asennusohjeet, jotka oheistetaan suunnitelmaan.

TYOSELITYKSESSA maéritellaadn urakkarajat ja aika-
tauluun soveltuva tydjarjestys. Piirustukset, luettelot, ja asen-

POISTOILMAVIRTA
Keittio
Kylpyhuone
wWC
Vaatehuone
Kodinhoitohuone
Sauna
Askarteluhuone
Makuuhuoneet

tai

kaytto-

tilanne
25 dm’/s
15 "

10 "

3

15 "

2 "/m?
0,5 "/m§
0,5"/m
6 "/hld

perus-
tilanne
8 dm’/s
10 "

7 n

3 n

8 n

6 n
05"/ m
0,5"/ m?
6 "/hlo

Perustilanteen mukaista ilmavirtaa voidaan
kayttaa vain jos tilan ilmavirta voidaan saato-
venttiililla nostaa kayttétilanteen mukaiseen
arvoon. Keittiossa edellytetaan erillista poisto-
venttiilia katonrajassa.

nusohjeet maarittelevat jo IV- tyon yksityiskohtaisesti, eika

niita tarvitse toistaa. Tyoselitys sensijaan maarittelee tarvit- ULKOILMAVIRTA
tavat tarkastukset, mittaukset ja perussaadot poytakirjoineen. Olohuone
URAKKATARJOUSPYYNTO sisaltaa suunnitelman Makuuhuone 06 "
mukaisen jarjestelman kokonaishinnoittelun sovitussa Ruokailutila 05 "
toteutusaikatauluussa, myds maksuaikataulu on tarkea. Askarteluhuone 0,5 "
KAYTTOONOTTO-ja HUOLTOKOULUTUS ovat vltta- Sauna 2 "

mattdmia toimenpiteitd ennenkuin tyd on luovutuskelpoinen.

0,5 dm3/s /

" tai 6 dm /s /hid

" vahint. 6 dm’/s

Ulkoilmavirran on oltava noin 85% poistoilma-
virrasta , jotta valtytdan kosteusvaurioilta !

KANAVISTON ASENTAMINEN

Poisto- ja tuloilmakanavat tulisi asentaa, mikali se on mahdollista, hdyrysulkujen alapuolelle lampimaan tilaan
alaslaskettuihin kattoihin tai kotelointiin. Héyrysulku jaa ehjaksi eika kanavia tarvitse lampoeristaa. Nain myos
varmistetaan ettei ilmavirta kanavissa jaahdy heikon lampoeristyksen vuoksi eikd kondensoitumista tapahdu.

Kanaviston puhdistettavuus myds helpottuu. Ulko ja jateilmakanavat eristetdan lampimissa tiloissa kts. ohje.

Kanavisto kootaan tyyppihyvaksytyista, kumitiivisteellisista osista ja kierresaumakanavasta. Katkaisujaysteet
poisteaan tiiviys- ja danisyista. Liitokset varmistetaan sulkeutuvilla vetoniiteilla ja kanavisto kiinnitetdan luotettavasti
runkorakenteisiin asennusnauhalla, jotta se kestda puhdistuksen rasitukset.

Poistokanaviin &&nenvaimentimien jalkeen ja tulokanaviin ennen vaimentimia asennetaan ilmavirran mittausyh-
teillda varustetut mitta- ja sdatdlaitteet. Puhdistusta varten asennetaan puhdistusluukkut.
Muista, ettd hyvin toimiva kanavisto on; - Oikein mitoitettu, -tiivis, - huolellisesti kiinnitetty, - kunnollisesti eristetty ja

lapiviennit tiivistetty!
JARJESTELMA ON VAIN NIIN HYVA, KUIN SEN HEIKOIN OSA ON !

KANAVIEN ERISTAMINEN

Mikali kanavisto asennetaan ylapohjaan se eristetdan huolellisesti
niin; - Ettei kosteus tiivisty putkien pinnalle. - lima ei jadhdy ennenkuin
[@Bmpo on otettu talteen. -Lammitetty tuloilma ei jaadhdy ullakolla ennen
puhallusta huoneisiin.

Kanavien eristyksessa on kaksi paasaantoa; -Lampiman ilman kana-
vat eristetaan aina ulkotiloissa. Eristeena vahintain 10 cm mineraalivil-
laa ja pinnoitteena tuulisuojaus.-Kylman ilman kanavat eristetaan aina
sisatiloissa. Eristeena 8 cm mineraalivillaa ja pinnoitteena hdyrysulku,
esim. AE-kouru tai AIM-matto. Eristysesimerkkeja kuvassa 4.

ULKO- JA JATEILMAKANAVAT

Ulkoilma otetaan koneelle hyonteisverkottoman saleikon kautta.
liImanotto sijoitetaan mahdollisimman puhtaaseen paikkaan, kauas
jatekatoksesta, savupiipusta, tuuletusviemarista ja jateilmaputkesta.
lImanotto sijoitetaan vahintéin 2 metrin korkeudelle maanpinnasta
rakennuksen pohjoissivulle liikennevaylan vastakkaiselle puolelle.
Kesaajan lampenemisen vuoksi on ulkoilmakanava lampderistettava
ullakkotilassa. Koneelta poistuva jateilma johdetaan hyvin eristetylla
kanavalla ja 700-900 mm korkeata eristettya kattolapivientia kayttaen
yleensa katonharjan ylapuolelle.Kuva 5

Tulisijoille kuten takalle, uunille ja saunankiukaalle on jarjestettava
omat eristetyt sulkupelleilld varustetut palamisilmakanavat.

Kanava-

100 20 30 30
125 40 30 40
160 80 30 40

Kuva 4

Héyrysulku

llmanvaihtokanavan minimi
ldmmdneristyspaksuus mm

Lémpdtilaero kanavassa ja ulkopuolelld
koko /dm3/s 5C 10C 20C 30C 40C 50C

50 60
50 60
50 60

uhallusvill

80 100
80 100
80 100

'Mineraalivilla

YU

Kattotuoli”

viennit

Ulko- ja jéteilma-

<




VENTTIILIEN ASENTAMINEN et

--- . s .
Suunnitelman mukaiset tulo- ja poistoventtiilit asennetaan paikoilleen. bd Tulo- ja siirtoilma-
Erityisesti tuloventtiilien asennuksessa on oltava tarkkana; vazaran mallinen venttiilit

venttili vAarassa paikassa vaarin sdadettyna aiheuttaa vedon tunnetta ja
vaikuttaa viihtyvyyden alenemiseen. Hoyrysulut on tiivistettava hyvin.
Saunassa tuloilma johdetaan kiukaan ylapuolelle ja poisto otetaan
lauteen alta. Saunaventtiilit ovat kasisaatoisia tehostusventtiileita.
Keittiossa kohdepoistolaitteena on liesikupu, jossa tulee olla ilmavirran
mittauslaitteella varustettu kolmeasentoinen saatopelti.Liesikuvun poisto-
puhallinta ohjataan saatimella. Keittion yleispoisto liitetdan iv-koneelle.
Vaimennettuja siirtoilmaventtiileitd kaytetdan kun halutaan aanieristys-
tata huonetilojen valille, joiden kautta siirtoilma kulkee, kuva 6. Oviraot
siirtoilmareitteind mm.makuuhuoneiden ovien alla vievat intimiteettisuojan. Kuva 6

TALTERIN ASENTAMINEN

limanvaihtokone on tarkoitettu asennettavaksi [&mpimiin huonetiloihin. Sopivia asennuspaikkoja ovat
mm.askartelu,-tekniset tai lAmpimat varastotilat. Mikali asennuspaikan Iampdtila on huoneldmpétilaa matalampi
on koneen tehdasasetuksia muutettava hairiéttdman toiminnan saavuttamiseksi.

Konetta ei saa asentaa kylmaan ulkotilaan tai autotalliin. Kondenssiveden poisto tapahtuu konessa olevan
vesilukollisen letkun kautta pesualtaaseen tai "kuivaan" lattiakaivoon.Tarkasta koneen vaakasuoruus ja
kondenssiveden esteetdn poistuminen koneesta.

Talteri voidaan kiinnittda seindan kayttden apuna kulmalistoja, jotka kiinitetdan ensin M8 ruuveilla
koneen sivuihin valmiisiin kierreniittireikiin. Lattialle asennettaessa konee alle kiinnitetdan 150 mm korkeat
lisdvarusteena saatavat sokkelijalat M8 ruuveilla. Korotus lattiasta antaa tilaa konsenssiveden poisto-
letkulle ja verkkollitdntdjohdolle.Kone voidaan myds kiinnittda kattoon kierretangoilla tai jalkasokkelin avulla,
joka kiinnitetdan koneen ylakierreniitteihin.

Kondenssiveden poistoletkussa on vesilukkonousu valmiina ja se voidaan kytkea suoraan seinaviemarointiin.
Tarkasta ettei letku puristu kiinni taittuessaan. Koneen ja viemarin valiin ei saa muodostua kahta vesilukkoa.

% DIVK-600DA RYHMAKESKUS
DIVK-900DA 5 8
.o

£4-10

= SAHKOKYTKENTA

Séahkokytkennéssa on noudatetta asennusoh- savaruete) At pes
jetta ja kuvan kytkentikaaviota. RN S B
KYTKENNAN SAA SUORITTAA VAIN ASEN- ©n b | g i s 4x 25 jos etulimmitin kytketaan
NUSOIKEUDET OMAAVA URAKOITSIJA. s A

Sahkokytkentakasetti avautuu koneen etuo-
sasta alhaalta, kun salpakupujen alla olevat ruu-
vitirroitetaan . Kytkentékasetti liukuu
vetamalla esiin rajoittimeensa saakka.

Divk-600D ja 900D s&hkénsyéttd koneelle EHANERECSENCSSR

tuodaan 3x2,5 johdolla.
Jos koneeseen asennetaan etulammitin syo6ttod

tuodaan 4x2,5 johdolla.Koneen ja etulammittimen
valijohto tuodaan kytkentakasetille koneen o—
alapuolelta, takaseinalta. ——— | vmoraes ]
VKL koneessa on pistotulppaliitanta

Kayttopaneeli kytketaan ohjainkortille
modulaariliittimella.

\

HALYTYS

[=]
=1

LTO OHITUS
2
E

LIPAINE/ POISSA/ | |
CO21%RH1 | CO2/%RH2 KAUKO | JAAHDYTYS | VESIPATTERI

Lisavarusteina voidaan kytkea:

+24 | 0 |0-10[+24 | 0 fo-10 0 [0-10{+24 | 0 [o-10(+24

-Hiilidioksidilahetin

-Kosteuslahetin

-Erillinen Ylipaine tai Jatkoaika kytkin (pulssikytkin)
-Erillinen Tehostuskytkin (pulssikytkin)

-Kaynnin ohjaus kaukovalvonnasta tai poissa-
kotoa kytkin (karkitieto) s L@
-Paine-erokytkin suodatinvahdiksi (tehdasasennus) cozantun B
-Etuldmmitin kanavaan (tehdasasennus) ' a4

'
VKOSTEUS-
JLAHETIN

Kayttdpaneelin huolto-ja asetusvalikosta '

saadaan toiminnot kayttééon | 2

i VAK H
C i Halytys ja kaynti i
g i indikointi
4 i potentiaali vapaa i
d\ﬁ © : karkitieto koneelta:
LS i max.230v :

g

T
/

Pulssi
1 kytki

r
vainto- 1
ehto

F:]

Tehostus  kytki
asetusarvo 0
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Kayttopaneelin peitelevyn irroitus

Vesipatterilla (VKL) varustetun talterin asennuksessa on huomioitavaa

-Suunittelussa tulee ottaa huomioon kaytettavan veden lampdtilat

ja tarkastaa lammitystehon riittdvys mitoitusolosuhteissa.

-Jalkilammityspatteri kytketdan koneen sisalta kupari tai vastaavalla muoviputkella
-Koneelle tuleva vesi pitaa olla esisaadetty kattilan jalkeen

-Lammityspatteriin meneva vesi kytketaan toimilaitteeseen (3/8 sisakierre), joka saataa
veden virtaamaa patterille

-Patterilta paluuvesi kytketdan 10mm puserrusliittimella putken yhdistetaan ja ylimpaan
kohtaan asennetaan ilmausventtiili

-Seka meno etta paluuputkiin asennetaan sulkuventtiilit

-Varolaitteeksi sahkdkatkoksien varalle tulee ulkoilmakanavaan sen vaakasuoralle osalle
asentaa jousisulkuinen perhospelti, joka estaa tuulenpaineella tapahtuvan ilman virtaamisen
koneen lavitse ja vesipatterin jaatymisen. Perhospellin akseli tulee olla pystyasennossa

vesipatterin mitoitustaulukko
LAMPOTILAN
TULOVESI | PALUUVESI | VESIVIRTA | ILMAVIRTA | NOUSU TEHO
70c 40c 108 I/h 80 I/s -5/38 4,1 kW
70c 34c 108 I’h 120 I/s -5/30 5,0 kW
50c 28c 108 I’h 80 1I/s -5/27 3,1 kW
50c 24c 108 I/h 120 I/s -5/21 3,7 kW
35¢c 23¢c 108 I/h 50 I/s -5/23 1,7 kKW
35¢ 22¢ 108 I/h 60 I/s -5/21 1.9 KW
v ;*

T e

] —T T

&¥—0—m-> < 900 >

N

DIVK-600-900 VKL 4RO (OIKEAKATINEN) DIVK-600-900 VKL 4RV (VASENKATINEN)




AANIARVOT

DIVK-900
Saatéas. () jannite V| (1) 80| 100 | (2) 120/(3/135 |(4) 160 180 |(5) 230
Puhaltimien ottoteho W | 93 | 143 | 202 | 252 | 336 | 405 | 574
Aénenpainetaso L
asennustilaan dB(A) 26 | 30 34 | 38 | 41 45 | 48
Poisto- (F) Hz [P TIP TIPT|IPTIPT|PT|PT
ja tulo~(T) 63 |26 32|31 37| 35 43| 37 45/ 41 46| 43 50| 47 55
kanavien 125 |34 35|39 41| 44 47| 47 51| 50 54| 53 56| 58 63
aanen A- 250 |30 30|38 36| 40 44| 44 46| 49 51| 52 54| 57 59
painotetut 500 |30 27|34 31| 37 37| 40 40| 45 45| 47 47| 53 53
tehotasot; 1000 |23 24|29 31| 34 37| 37 39| 41 42| 43 44| 46 49
=gy WA 2000 |16 9|22 19 27 27|31 3135 37| 38 40] 42 45
erioktaavi- 4000 | 0 0| 0 14 13 25| 17 30| 24 36| 27 39| 32 45
kaistoilla 8000 | 0 0/ 0 0 0 0 016/ 025 030 1537
Kokonaistehotaso Ly |37 3842 44 47°50| 50 53 54 57| 57 60| 62 65
lmavirat ~ drd/s |P T|P T|P T|P T|PT|PTIP T
poisto- ( P ) ja tulo- ( T) | 57 56 | 88 85| 116 109|136 130|172 165(193 192|216 170

DIVK-600
Saétéas. () jannite V| (1) 80| 100 |(2) 120{(3/135 (4) 160| 180](5) 230
Puhaltimien ottoteho W | 55 | 84 116 | 143 | 185 | 221 | 301
Aénenpainetaso L "
asennustilaan dB(A) 24 | 25 30| 32 | 36 | 38| 42
Poisto- (F) Hz [P TIPTIPTIPTIPTI|PT|PT
Ja tulo-(T) 63 |16 23|22 30| 28 37| 32 38|37 45 |38 45 44 50
kanavien 125 |24 26|30 34|35 39| 39 41|45 48 |47 50| 52 57
adnen A- 250 |20 24|27 30| 32 36| 36 38|42 44 |44 46 50 52
painotetut 500 |27 23|31 28| 35 33| 38 34|42 40 |44 41| 48 47
tehotasot; 1000 |16 13|23 23| 28 30| 32 33|37 40 |39 42 44 46
=ag) WA 2000 | 0 0| 8 9|1720|21 23|28 31|31 39 36 41
erioktaavi- 4000 | 0 0| 0 0| 0 15 0 21|14 31 (17 33 24 41
kaistoilla 8000 | 0 0/ 0 0] 0 0l 0 0/ 020 023 033
Kokonaisterotaso Ly |30 30[35 37| 40 43| 43 45]49 52 |51 53 56 59
lmavirat ~ dnd/s |P T|P T|P T|PT|PT|PT|PT
poisto- (P ) ja tulo- (T) |43 42|60 56 | 78 72 | 92 90 {100 103 {30 13160 143




ILMANVAIHTOKONEEN KAYTTOONOTTO

ENNEN KAYTTOONOTTOA TARKASTA ETTA;
-Koneen sisalla eika puhaltimissa ole irtonaisia
esineita. Asennusvaiheessa mahdolliseti koneen
puhaltimiin pudonneet ruuvit yms. aiheuttavat kayn-
nistettdessa vaurion.

-Puhaltimien joustava kiinnitys sallii nilden keinumisen.

-Rakennusajan peitot on poistettu ulko- ja jateilma-
aukoista

-Kaikki kanavaeristykset ja hdyrysulut ovat kunnossa.

-Lammonsiirrin on paikallaan ja ohituspellistd on talvi-
asennossa; ulkoilma virtaa lammadnsiirtimen lavitse ja
ohitustunneli lAmmonsiirtimen takaosassa on suljettu.

-Pussisuodattimet ovat tydnnetyt johteisiinsa ja jouset
nos tavat ne tiiviisti kiinni silikonitiivisteisiinsa; eika
ohivirtausta tapahdu.

-Valkoiset, irroitettavat ja pestavat dadnenvaimennin-
elementit on paikallaan puhaltimien ylapuolen paine-
kammioissa.

-Kondenssiveden poistoletku on asennettu ja vesi to
della poistuu; kokeile kaatamalla vetta kondens-
sialtaaseen.

-Puhaltimet py6rivat ja niiden saadot toimivat oikein.
-Jalkildmmitys on saadetty ja saatd toimii. Ylildmpo-
suoja on palautettu mikali se on toiminut.
-Kayttépaneelin huolto ja asetusvalikosta tehty tarvit-
tavat kayttdonotot ja sdadot

RAKENNUSAIKAINEN KAYTTO

lImanvaihtokone tulisi kdynnistaa kun rakennus-
ty6t sallivat. Tehokkaalla ilmanvaihdolla edistetdan
rakenteiden kuivumista ja ehkaistaan vaurioita. Mikali
kanavisto on keskenerainen ja venttiileta ja saadot
puuttuvat voidaan suodatinkangasta kayttaa venttilien
tilalla, jolloin kanavisto pysyy puhtaana ja puhaltimille
muodostuu riittdva vastapaine eivatka ne ylikuormitu.
Konetta tulisi kayttaa taydella teholla ja tarkkailla
kondenssiveden poistumista. Rakennustdiden val-
mistuttua puhdistetaan kone, suodattimet ja [Ammon-
siirrin seka sdadetaan jarjestelma. Maalattu koneen
sisdpinta on helppo puhdistaa.

ILMAVIRTOJEN PERUSSAATO

Pelkka kone ei yksin pysty aikaansaamaan hyvaa
sisdilmastoa jos kanavisto venttiileineen on huolimat-
tomasti asennettu ja perussaadot tekematta. Aseta
tulo-ja poistoventtilit suunnitelluille sdatdéasennoille
ja kaynnista kone mitoituskdyntinopeudelle. Mittaa
kokonaisilmavirrat ulkoja jateilmakanavissa.
Poiston on oltava 10-15% suurempi kuin tulon.
Tarkista kanaviston painetasot mittaamalla venttiilei-
sta ja saada kertasaatolaitteilla, jotta saat paine-
tasot 10-30 Pa venttileille, sdada ja lukitse heitto-
kuviot.

Tee mittaus- ja saatdopoytakirjat!

KAYTTO JA OIKEA ILMANVAIHDON TASO
limanvaihdon maaraa saadetaan muuttamalla pu-
haltimien kayntinopeutta kayttdpaneelista. Eri sdatdase-
ntojen ilmavirrat ndet sivun 6 taulukosta. Valitut tehdas-
asetukset sulkeissa (). llmanvaihtosuunnitelman mukai-
sesti valitaan sopivat kayntijannitteet eri sdatdéasennoille
koneen sdatdmuuntajalta ja niitd voidaan tarpeenmu-

kaan helposti muuttaa.

Saatéasento 1 on perusilmanvaihto tyhjassa talossa.
Perusilmanvaihdolla estetaan vaurioiden syntyminen ja
vahintain sen on oltava aina toiminnassal!

Saatdasento 2 ja 3 ovat normaalikayttdasentoja.
Saatdasento 4ja 5 on tehostusasento suuren kuormituksen
aikana ja kesalla tuuletuskaytdssa

Oikeat kayttdasennot I0ytyvat kokemuksen mukaan;
tarkkailemalla ilman puhtautta tai tunkkaisuutta tultaessa
ulkoa sisalle ja seuraamalla kosteuden poistumista
markatiloista.

TULOILMAN JALKILAMMITYS JA KESAOHITUS

DIVK-600DA ja 900DA koneessa on triac-saatimella ohjautuva

2000W vastuksella talteenotolla lammitetyn tuloilman jalki-
[Ammitys.
VKL koneessa on toimilaitteella ohjautuva vesipatteri.
Tuloilman Iampétilaksi sdadetdan noin +16C.
Talviaikana voidaan saataa korkeammaksi, niin ettei
vedontunnetta synny. Kovalla pakkasella ja tehostuskay-
tolla saattaa lammitysteho jaada vajaaksi, jolloin pienen-
netaan ilmanvaihtoa. Liian korkeaksi saadetty tuloilman
lampdtila lisaa vastuksen ylilampohairidalttiutta.
Ylildmpdsuoja on toiminut jos vastuksen lampétila
on kohonnut +90 C esim. sahkokatkoksen tapahtuessa.
Palauta ylildampdsuoja painikkeesta kierteelld olevan
kosketussuojan alla.
Kesaajaksi suljetaan Ito 1ammonsiirtimen
ohituspelti kesa-asentoon, jolloin ulkoilmavirta tulee
ohituksen kautta lampenematta raikkaana.
Ulkoilman suodattimeksi suositellaan ainakin kesa-
ajaksi EU.7 pussisuodatinta, joka erottaa tehokkaasti
mm. siitepdlyn sekd muut pienhiukkaset.

KONDENSSIVESI JA JAATYMISENESTO

Poistoilman jaahtyessa Ito-siirtimessa tiivistyy kosteus
vedeksi, joka valuu kondenssialtaaseen ja sielta letkua
pitkin vesilukon lavitse avoviemariin. Pakkassaalla jaatyi-
si vesi siirtimeen ellei jadnestotermostaatti pienentaisi
tulopuhaltimen nopeutta sulatusjakson ajaksi. Kovilla
pakkasilla sulatusjaksot toistuvat usein.

Poikkeavissa olosuhteissa ( kosteus / kylmyys ) Ito-
siirin voi jaatya eivatka sulatusjaksot ehdi sitd sulattaa.
Talléin kone tulee pysayttaa,avata ovi, tarvittaessa estaa
kylmavirtaus ja annettava siirtimen sulaa. Tarkasta kon-
denssiveden poistuminen koneesta.

Huoltovalikosta voidaan saataa jaatymisenestotermos-
taatin asetusarvoa (jateilma)
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NAPPAIMISTO

1. Painikkeesta voidaan selata nayttéa ylospain
Puhaltimien perusnopeuden saato 1....5 ja muuttaa asetusarvoja

2. Painikkeesta voidaan selata nayttéa alaspain
ja muuttaa asetusarvoja

3. Toiminnon valinta ja tallennuskytkin

4. Palauttaa edelliseen tai perusnayttéon

Huoltovalin aika ja huoltovalin nollaus

Nayttaa anturi ja ylildmpdsuojaviat, lampdtilapoikkeamat, suodatinvaihdot ja kdynnistykset
Vikalista nollaus

Valitaan nayton kieleksi suomi, ruotsi, englanti tai eesti

limanvaihtoa voidaan vahentaa/tehostaa valittuna aikavalind. Laitteeseen voidaan erikseen
ohjelmoida 5 aikavalia. Kullekin aikavalille voidaan valita yksi tai useampia viikonpaivia, jolloin
aikavali on kaytdssa. Toimisto-tila kdytdssé kone pysahtyy aikavalin ulkopuolella ja ndytdssa lukee
valmiustila.

Viikonpaivan ja kellon asetus

Kes&ohituspellin ohjaus. kayttéja voi valita pellin tilan manuaalisesti KESA /TALVi tai AUTOMAATTI.
Kesaasennossa ohituspelti on toiminnassa.

Automaatti asennossa pellin toimintaa ohjataan ulkoilman lampétilan mukaan. Asetteluarvo 15...20c
Automaattiasennossa on n. 2. tunnin saatévali

CO2 Iahettimen PAALLA/POIS kytkentd. CO2 ylaraja arvon saatd. Asetteluarvo 250...1500ppm, 50ppm pykalin

%RH lahettimen PAALLA/POIS kytkenta. RH ylarajan arvon s&até. Asetteluarvo 30...80%, 5% pykalin
S&atovalin mittaus 5...20min

Tuloilman jalkilammityksen saatd asetusarvo 15...30c

Tehostuksen kestoaika asetteluarvo 0 ja 5...120min. 0 asennossa erillisen kytkimen karkitiedolla

Ylipaineistuksen (takkakytkin) kestoaika asetteluarvo 5...30min
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( ) NAPPAIMISTO

1. Painikkeesta voidaan selata nayttoa ylospain
/'—9"“"‘“‘@ ja muuttaa asetusarvoja

2. Painikkeesta voidaan selata nayttda alaspain
ja muuttaa asetusarvoja

3. Toiminnon valinta ja tallennuskytkin
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© 4. Palauttaa edelliseen tai perusnayttéon
(. >

KOTI Ylipaineistus toiminnassa
TOIMISTO Jatkoaika toiminnassa

Palauttaa alkuperaisiin asetusarvoihin

(Huom. VKL-koneiden jalkildammitys on valittava uudestaan huoltovalikosta)

Tallennus on suoritettava aina huoltovalikon asetusarvojen muuttamisen jalkeen

Koneen kaynnistys kaukovalvonnasta tai erillisesta kytkimesta,

Kaukovalvonta kaytossa kone kay vain karkitiedon ollessa kytketty.

TAI

Poissa kotoa-toiminto

Kaukovalvonta ei kdytdssa kone kdy miniminopeudella karkitiedon ollessa kytketty

Otetaan kayttdoon jos on paine-ero kytkin

Huoltovalimuistutuksen aika maaritys 0-12 kk

Toimistotilan jatkoajan maaritys 30...120min
Kaytdssa erillisesta pulssikytkimesta, kun viikkokello on kaytossa
toimitila toimisto-tila asetuksessa.

CO2 pitoisuuden ja kosteusprosentin méaaritys

CO2 ja/tai RH antureiden kayttdon otto
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TULOPUHALLIN 2
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Tuloilma kuumaa asetusarvo 30...40c

Tuloilma kylmaa asetusarvo 10...15¢

Jaatymissuojauksen saatd asetusarvo 0-10c

Jaahdytyslaitteen ohjaus

Etulammittimen kayttéénotto

VKL-Koneen Vesipatterin varo-anturin saato
Asetusarvo 0 ja 5...10c, O ei kaytdssa

Valitaan jalkilammitys SAHKO tai VESI

Tuloilman ja Etulammittimen asetusarvon saato
Etulammittimen asetusarvo asennetava n.5¢c korkeammalle kuin
jateilma kylmaa raja

Ylipaineajan maaritys 5...20min
Ylipainemaaran saaté 1...4 (tulopuhallin suuremmalla kuin poistopuhallin)

Tehostusajan maaritys 5...120min
Tehostusmaaran saaté 1...4 (puhaltimet suuremmalla kuin perusnopeus)

Kéytdssa vain EC-puhaltimilla varustetuissa koneissa

Tulo ja Poistopuhaltimen kayntinopeus ero
0 Puhaltimet kay rinnan
-1 Tulopuhallin kdy 1.nopeutta isommalla kuin poistopuhallin
1 Poistopuhallin kay 1.nopeutta isommalla kuin tulopuhallin
HUOM! Jos puhaltimet kay eri nopeudella koneessa 4.perusnopeutta
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D-Ohjauksen toimintaselostus

1. Kayttopaneeli

Laitteen toimintaa ohjataan kéyttopaneelilta, jossa on neljd ndppdintd ja taustavalaistu ndyttd.

Laitteen toimintaa ohjataan kayttdjan ja asentajan/tehtaan kéyttopaneelilta asettelemien toimintaparametrien seka lampotila-
anturien ja ohjaustulojen toiminnan mukaan.

Kun kone kdynnistetddn, on minuutin varoaika ennen kuin konetta voidaan ohjelmoida.

Kéyttopaneeli palautuu muokkaustilasta perustilaan 30 sekunnin kuluttua viimeisestd nédppdimen painalluksesta.
Normaalitilasta palautumisaika on 10 sekuntia. Kayttdpaneelin taustavalo sammuu.

Kayttopaneelissa “tehdasasetusten palautus” -toiminto, jolla loppukéyttdjén asetukset palautetaan oletusasetuksiin.
Huoltovalikko, josta asentaja siétdd asennuskohteeseen sopivat parametrit.

Huoltovalikossa lisdksi oma “tehdasasetusten palautus” -toiminto, jolla asentaja voi palauttaa kaikki laitteen asetukset (sekd
kayttdjan asetukset ettd huoltovalikko) oletusarvoihin.

Kayttdjalla on perusndytolle neljé eri vaihtoehtoa: viikonpdiva ja kellonaika, puhallinnopeudet, [ampétilat seka
ilmanlaatuarvot mikali ndille on l&hettimid kaytdssa.

2. Ohjainkortti

Ohjainkortti ohjaa laitteen toimintaa kéyttdjan valintojen ja antureilta saamansa mittausdatan mukaan. Ohjainkortilla on
liséksi kaksi ldahetintuloa joihin voidaan kytkead %RH- tai CO2- ldhetin. Kortilla on liséksi 4 kpl kytkintietotuloja ja kahden
AC - puhaltimen viisi-nopeuksiset lahdot. Kéyttopaneeli on kytketty ohjainkortille kuusinapaisella modulaariliittimella.

3. Puhaltimien ohjaus

3.1. Perustilan nopeusohjaus

Tulo- ja poistopuhaltimen ohjauksessa on 5 nopeutta . Muuntajassa 7 jénnitettd joista puhaltimille valitaan sopivat
kohteen mukaan. Puhaltimien nopeudet ovat erikseen kdyttdjan valittavissa. Nopeuksille on huoltovalikossa tehdasasetus
jolla kone léhtee kdyntiin.

3.2. Ylipaineistus

Ulkoisesta takkakytkimesti tai kiyttopaneelista kidynnistettdva ylipaineistustila. Poistopuhallin asetetaan minimiin,
tulopuhallin huoltovalikosta asetettuun arvoon. Télldin tehostukset eivét vaikuta. Uusi painallus takkakytkimesté aloittaa
ylipaineistusajan alusta. Ylipaineistuksen kestoaika minuutteina on kdyttdjan valittavissa.

luettavissa kayttopaneelista. Ylipaineistuksen saa kdyttopaneelista myos kytkettyd pois paaltd. Jddtymisenesto ei ole
kéytossd ylipaineistuksen ollessa paalla.

3.3. Tehostus

Kayttopaneelista tai liesikuvulta tulevalla karkitiedolla kidynnistettivé ilmanvaihdon tehostus. Paneelista kayttdjan
aseteltavissa tehostuksen kesto minuutteina (5...120min). Huoltovalikosta asetetaan tehostuksen miéra ja oletusaika. Téalloin
CO2/%RH tehostukset eivét vaikuta. Tehostus ohjautuu pédlle myds ulkoisen kérkitietotulon mukaan.

3.4. CO2- ja %RH- tehostus

CO2 — ldhettimen tai ldhettimien antaman tiedon mukaan tehostetaan ilmanvaihtoa saiatdvélein. Paneelista kéyttijén
aseteltavissa CO2 yléraja-arvot (500...1500ppm, 50ppm pykélin). CO2 mittausarvot ovat luettavissa kayttdpaneelista. %RH
— lahettimen tai ldhettimien antaman tiedon mukaan tehostetaan ilmanvaihtoa sdatovilein. Paneelista kdyttdjan aseteltavissa
suhteellisen kosteuden yléraja-arvot (30...80%, 5% pykélin). %RH mittausarvot ovat luettavissa kiyttopaneelista.
Tehostukset ovat kayttdjan kytkettdvissa pois pddltd. Kortilla on kaksi ldhetintuloa jotka voidaan erikseen valita CO2- tai
%RH kéyttdon tai ottaa pois kédytostd. Saatovili on huoltovalikosta aseteltava parametri joka maérittdd kuinka nopein
aikavilein puhaltimien nopeus voi muuttua tehostustilanteissa. Asetteluarvo 5...20min 1 minuutin portain. Sdatdvéli on
sama sekd CO2- ettd %RH- tehostukselle.

3.5. Poissa kotoa - toiminto
Ulkoisesta kytkimesté valittavalla ”Poissa kotoa”- toiminnolla puhaltimet asetetaan miniminopeudelle. P44lla oleva
ylipaineistus tai tehostus suoritetaan kuitenkin loppuun ennen puhaltimien pysédytysta tai nopeuksien pudotusta.

3.6. Viikkokello

Kayttdjan ohjelmoitavissa oleva ohjelma, jolla ilmanvaihtoa voidaan vihentdé/tehostaa valittuna aikavilind. Laitteeseen
voidaan erikseen ohjelmoida 5 aikavélid. Kullekin aikaviélille voidaan valita yksi tai useampia viikonpiivid, jolloin aikavali
on kéiytossa

13



3.7. Toimistotila

Asentaja voi valita huoltovalikosta “toimisto” -asetuksen, jos ilmanvaihtolaitteen asennuskohde on toimisto, jossa
padsaantoisesti oleskellaan vain paivisin.

Talloin kéytdssd on myds jatkoaikakytkin, jolla pidempéédn toimistossa oleskelevat saavat jatkettua ilmanvaihtolaitteen
toimintaa asetetun aikavilin verran. Toimistotilassa tehostus ja poissa kotoa - toiminnat eivit ole kdytossd. Huoltovalikosta
on valittavissa my6s kaukovalvontatila. Télloin koneen péélle/pois kytkentd tapahtuu erillisen kérkitietotulon ohjaamana.

4. Lampotilan saato

Lampétilamittaus tapahtuu 4 eri ldhteestd: ulkoilma, tuloilma, poistoilma ja jateilma. Laimpétilat ovat luettavissa
kayttopaneelista. Limpdotilamittauksen tarkkuus on +/- 1 astetta.

4.1. Jalkilammitys

Termostaatti ohjaa tuloilmakanavassa olevaa jéalkildmmitintd. Lammitin on joko séhkd- tai vesilimmitteinen, ja on asentajan
valittavissa huoltovalikosta. Lammitin pyrkii pitdmé&én tuloilman ldmpétilan kayttdjan asettamassa arvossa. Kayttdjd asettaa
halutun tuloilman lampétilan paneelista. Asetteluarvon rajat 15...30 astetta.

4.2. Esilammitys

Esildmmitin on ulkoilmakanavassa oleva sahkdlammitin. Esilimmittimen termostaattia ohjataan jateilman lampdtilan
perusteella. Esilammitykselld pyritddn estiméidn limmon talteenoton jadtyminen. Esilimmittimen termostaatin
lampétilaasetus

on asentajan asetettavissa kdyttopaneelin huoltovalikosta vélilld 0...10 astetta.

4.3. Kesédohituspellin ohjaus

Laitteessa on kesdkayttod varten lammdonvaihtimen keséohituspelti. Kéyttdjd voi valita pellin tilan manuaalisesti tai antaa
automatiikan sditéd pellin toimintaa ulkoilman lamp6tilan mukaan. Keséasennossa ohituspellin ohjausladhtd on aktiivisena.
Automatiikan lampdétilat voi asetella vélilld 15...20 astetta.

5. Halytykset ja muistutukset

5.1. Ylilampdésuojan laukeaminen

Séhkoisen jalkilammittimen sekd esilimmittimen yhteydessd olevan ylilimpdsuojan laukeamisesta saadaan tieto
lammittimeltd. Jos ylildmpdsuoja laukeaa kayttGpaneelissa vilkkuu punainen merkkivalo ja ndytdlle tulee ilmoitus
vikatilanteesta.

5.2. Tuloilma liian kylméa
Tuloilman ldmpdtilalle on huoltovalikosta aseteltavissa alaraja jonka alittamisesta tulee ndytolle ilmoitus ja kdyttopaneelissa
palaa punainen merkkivalo. Tulopuhallin pysédytetdan.

5.3. Tuloilma liian kuumaa
Tuloilman ldmpétilalle on huoltovalikosta aseteltavissa yléraja jonka ylittdmisestd tulee ndytolle ilmoitus ja
kéyttopaneelissa palaa punainen merkkivalo. Tulopuhallin pudotetaan minimiin.

5.4. Jateilma liian kylméaa

Jiteilman lampétilalle on huoltovalikosta aseteltavissa alaraja (0...10 astetta) jonka alittamisesta tulee naytolle ilmoitus
jateilma kylméa . Tuloilmapuhaltimen nopeutta pudottamalla pyritdan pitiméén jiteilman lampétila huoltovalikosta
asetetun arvon yldpuolella (katso myds esilammitys) sadtdvélein pykalé kerrallaan. Kun jateilman lampdtila palautuu
normaalitasolle, palataan normaalitoimintaan nostamalla puhallinnopeudet asetusarvoonsa pykald kerrallaan.

5.5. Vesipatterin jadtymisvaara

VKL- koneissa on vesipatterin lampdtilalle on huoltovalikosta aseteltavissa paluuvesi kylméé alaraja jonka alittamisesta
tulee néytolle ilmoitus ja kdyttopaneelissa palaa punainen merkkivalo. Tulopuhallin pysdytetién.

5.6. Hélytykset Kaukovalvontaan

Kaukovalvomoon voidaan ottaa yleishilytykset potentiaali vapaasta releestd. Halytykset saadaan tuloilma kuumaa tai
kylméaa, vesipatterin jadtymisvaara, ylilimpdsuojat ja jos kone on pyséytetty.

5.7. Huoltoviélimuistutus

Huoltovilin tiyttyessd ndyttoon tulee ilmoitus huollon tarpeesta ja merkkivalo vilkkuu keltaisena. Kayttdja voi suodatinten
vaihdon jilkeen kuitata muistutuksen. Téllin huoltovililaskuri nollautuu ja uusi hilytys tulee asetetun ajan kuluttua.
Huoltovili on aseteltavissa 3...12 kk.

5.8. Suodattimen likaisuuden tunnistus

Laitteeseen voidaan liittdd paine-erokytkin joka mittaa tuloilmasuodattimen likaisuutta sen yli olevaa paine-eroa
mittaamalla. Kun kytkin vetdd, ndyttoon tulee ilmoitus suodattimen vaihtotarpeesta, ja merkkivalo vilkkuu keltaisena.
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PUHDASTA ILOA SISAILMASTA !

Tuottaakseen jatkuvasti hyvan sisailmaston
vaativat ilmanvaihtolaitteet sdanndllistd huoltoa.

Liesikuvun metallinen rasvasuodatin on pi-
dettava puhtaana paloturvallisuudenkin vuoksi.
Pesu kuumalla vedella tai astinpesukoneessa
kerran kuukaudessa on valttamatonta. Konepe-
suaineet saattavat tummentaa suodattimen alu-

Talterin tulo- ja poistoilman pussisuodattimet
vedetaan johteistaan ulos. Karkeauodattimet
puhdistetaan tai vaihdetaan uusiin vahintain
kaksi kertaa vuodessa. Siitepolysuodatin uusi-
taan joka kesaksi. PaikallentyOnnettdessa tar-
kastetaan johteiden silikonitiivisteet ja jouset,
jotka nostavat suodattimet tiivisteita vasten.

Kesaohituspellistd asennetaan kesdasentoon kun halu-
taan ulkoilma raikkaana ja puhtaana sisdan

Lto-siirrin vedetaan ohituspellistdineen pois koneesta
ja pestaan syksylla lammityskauden alkaessa, puhtaana
se parhaiten ottaa lampda talteen. Tarkasta siirtimen tiivis-
teiden kunto ja tydnna siirrin paikalleen. Asenna kesaohitus
takaisin talviasentoon.

Aznenvaimenninelementit puhaltimien ylapuolella voi-
daan myos irrottaa pestaviksi tarvittaessa.

Koneen maalatut sisapinnat on helppo puhdistaa.
Tarkasta koneen tiivisteiden kunto, puhdista kondens-
siveden poistoletku ja varmista veden poistuminen.

Koneen puhaltimet, ilimanvaihdon saatimet ja termos-
taatit ovat komponentteja, jotka eivat vaadi sdanndllista
huoltoa. Sahkoétyot saa suorittaa vain sahkdasentaja.

HAIRIOT JA VIANETSINTA

ONKO ???
Liesikuvun tai ilmastoin-
nin kytkin paalla

limastoinnin saadin
asennossa 2
limanvaihtokoneen sulake

sahkotaulussa ehja

Venttiilit oikeassa asen-
nossa ja perussaadetty

Koneen suodattimet ja
Ito-kenno puhdas

Ulkoilmasaleikkod
tukkeutunut

Ulkoilma hyvin kylmaa
Kone asennettu viiledan

ONKO ???

lImanvaihtokoneen
tuloilman jalkilammitys
paalla

Lammontalteenotto-
kenno jaatynyt

Jalkilammitysvastuksen
ylildmpdsuoja toiminut

POISTOILMAVENTTIILIT EI_)/A' TIME JA/TAI
TULOILMAVENTTIILIT EIVAT PUHALLA ILMAA.

JOS EI OLE !
Kytke ilmanvaihto
toimintaan

Kokeile toimintaa
3-4 asennoilla.
Tarkista normaali-
kayttdasento
Vaihda sulake tai
kaanna paalle

Kysy asentajalta,
tarkasta mittaus-
pOytakirjasta
Puhdista ohjeen
mukaan

Puhdista saleikkd
Poista hyonteis-
verkko

Jaasuoja pysayt-
tanyt tulopuhaltimen.

TULOILMA ON KYLMAA

JOS EIOLE II!

Jalkilammitys

paalle tai

tuloilman asetus-
arvo korkeammalle
Tarkasta, anna
sulatujakso kennolle

Avaa painikkeen
suoja ja kuittaa

POISTO- JA TULOPUHALTIMEN KAYNNIN TARKASTUS
Pysayta kone, avaa neljalla tahtivaantiolla kiinnitetty ovi.

Talviaikana anna koneen sisdpuolen I1ammeta hetken.

Kayta konetta pienilld nopeuksilla, totea nopeudenvaihdot.
ALA KOSKE PUHALLINSIIPIIN NIIDEN PYORIESSA I!
Tulopuhaltimen tehoa pienentaa tai pysayttaa

jaadvaaratermostaatti kun jateilman Iampdtila

laskee alle asetusarvon (5c)

Tulopuhallin kaynnistyy kun jateilman lampdétila kohoaa

yli asetusarvon.

Kanavisto on tarkastettava jos puhaltimien kdydessa il-
manvaihto on puutteellinen tai ilman I1ampd&tild muuttuu
kanavissa huonetilan ja koneen valilla. Lampdtilanmuutok-
set ja kosteuden tiivistyminen kanavissa on estettava eris-
tysta parantaen.

Kovalla pakkassaalla on konetta kaytettava pienemmil-
14 kdyntinopeuksilla, jotta jalkilammitysteho riittaa eika ve-
toisuutta synny. Poikkeavissa olosuhteissa (kosteus / kyl-
myys) lto-kenno voi jaatya eivatka jadsuojan sulatusjaksot
ehdi sita sulattaa, talldin kone on pysaytettava, avattava
ovi, tarvittaessa estettava kylmanvirtaus ja annettava jaan
sulaa. Tarkasta kondenssiveden poistuminen koneesta!
Mikali vesilukko kuivuu ja pitda pulputtavaa aanta voit
kaataa siihen tilkan ruokaoljya.

Pakkassaalla lammontalteenottokennossa esilammenytta
tuloilmaa on jalkilammitettava sahkovastuksella tai vesipat-
terilla.

Tuloilman Iampétilan vertaamisella tuloilman jalkildammityksen
asetteluarvoon voidaan toimivuus todeta.

Vastuksen ldampeneminen voidaan myos todeta varovasti
tunnustelemalla avatusta koneesta sen kdydessa pienelld
nopeudella.

Ylildmpdsuoja on toiminut jos vastuksen lampdétila on
kohonnut +90 C esim. sahkdkatkoksen tapahtuessa.
Palauta ylilampd&suoja painikkeesta kierteella olevan koske-
tussuojan alla.

Pyyda sahkdasentajaa tarkastamaan kytkenta.

DEEKAX -HUOLTO TEHTAALTA AUTTAA SINUA KAIKISSA ASIOISSA !

DEEKAX AirO Patruunapolku 4 Puh. 0207 912550
Ir OV 79100 LEPPAVIRTA  Fax 0207 912559
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