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DX-ULTRA VPTS Led LIESIKUVUN ASENNUSOHJE

PIENTALOLIESIKUPU

DX-ULTRA-VPTS Led liesikupua kéytetdén keittién kohdepoisto-
laitteena ja sen saétimelld ohjataan (tulo) seké poistopuhaltimen
tehoa.

Asuntokohtaisessa iimanvaihdossa asukas itse sdétéé ilman-
vaihtoa tarpeen mukaiseksi.

Maéérdysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti
toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle
tuodaan puhdasta, terveellisté ulkoilmaa, néin myés kosteus-
vaurioilta véltytdén.

llmanvaihtoa on voitava sédétéa tarpeen mukaisesti ja so-
pivat kdyttbasennot I6ytyvét kokemuksen mukaan; ulkoa si-
sdén tultaessa sisdilman on tunnuttava puhtaalta ja raikkaalta.

Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

VPTS Led KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliiténtd d 125 mm
- séhkdliitanta pistoliittimelld
- ilmanvaihdon muuntajasaéadin 350 W
- tyéskentelyvalon loisteputkivalaisin
G23 LED 4W
- metallikudoksinen rasvasuodatin
- 60 min ajastin sulkupellissé

DX-ULTRA PTS LIESIKUVUN SAATIMET
TYOSKENTELYVALON KYTKIN

E SULKUPELLIN KYTKIN
- ajastin 60 min
- merkkivalo sulkupellin auki asennolle

PUHALLINNOPEUDEN SAATO
TEHOKKAAMMALLE

0000 merkkivalot puhallinnopeuksille

PUHALLINNOPEUDEN SAATO
PIENENMALLE

MERKKIVALOT PUHALLIN-NOPEUKSILLE

eivaloa PUHALTIMET SEIS
- ei kdytbssd, jos minimi-nopeustoiminto
ohjelmoitu
[0} (1) POISSAOLOKAYTTO
- kosteusvaurioiden estdminen

00  (2) NORMAALIKAYTTOASENNOT
ooo (3) -jatkuva asunnon ilmanvaihto;
véhintéain puoli-kertaa tunnissa

0000 (4) TEHOSTUSKAYTTO
- voimakkaan kuormituksen aikana;
ruuanlaitto, saunominen, henkilbt ym.

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KAYTTO

- Sulkupellin kytkintd painamalla sulkupelti
E avautuu, merkkivalo syttyy ja ajastin pitda

sulkupellin auki 60 min.

- sulkupelti voidaan sulkea myds painamalla

kytkintd uudestaan

- sulkupellin ollessa auki, voidaan puhallin-

nopeutta my6s muuttaa tehokkaammalle,

puhallinnopeus palautuu perusilmanvaihdolle

kun sulkupelti sulkeutuu ja tehostettu ilman-

vaihto j&& muistiin seuraavaa kayttokertaa

MINIMI-NOPEUSTOIMINTO
(Pakkokytkenta)

Maaraysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa
Mikali liesikuvusta ohjataan koko huoneiston ilmanvaihtoa on kupu
oltava jatkuvatoiminen

PTS liesikupu voidaan ohjelmoida jatkuvatoimiseksi, jolloin puhaltimia ei voida
sammuttaa liesikuvusta. Ohjelmointi tapahtuu liesikuvun saatimista.

1. sulkupelti kiinni

2. valitaan puhallinnopeudeksi 2 (kaksi ledia palaa)
3. kuitataan pitdmalla sulkupellin kytkinta pohjassa
15 s., jonka jélkeen sulkupellin ledi vilkkkuu
hetken ja sen jalkeen on ohjelmointi suoritettu.

SULKUPELLIN TEHOSTUSASENNON SAATO

PTS liesikupun sulkupellin tehostusasentoa voidaan ohjelmoida
tarpeenmukaisesti pienenmaksi, jolloin tehostusasennon iimamaaraa
voidaan pudottaa. Ohjelmointi tapahtuu liesikuvun saatimista.

1. sulkupelti auki
2. pidetaan valopainike pohjassa 15 s. jonka jalkeen sulkupellin ledi

alkaa vilkkumaan

3. "+"ja "-" painikkeilla valitaan haluttu sulkupellin asento
4. kuitataan pitdmalla valopainiketta pohjassa 5 s. ledi lakkaa vilkkumasta

ILMAVIRRAN SAATO

Perusilmanvaihto (sulkupelti kiinni) sdddetaan mittaamalla sulkupellin
alipainemittayhteesta ja tulppaamalla tarvittava maara saatoreikia.

Tehostusilmanvaihdon (sulkupelti auki) ilmavirta ndhdaan vastaavasti
auki olevien reikien perusteella kayrastosta.
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Kiinnitd kupu ( A= 500 tai 600 mm ) kalusteisiin
asennustarvikkeilla. Asennuskorkeus liedeltd suodat-
timen alapintaan on vahintain 550 mm.

Varmista ettei kiinnitys vaanna kupua, koska se voi
aiheuttaa toimintahairioita.

Kytke kanavisto teraksisella kierresaumakanavalla
varmista ja tiivista liitokset.

Tarkasta mittauksilla poistoilmavirta ja sdada tarvit-
taessa kanavan kertasaatdlaitteella painetaso oikeaksi,
kts. poistoilmavirtakayrasto etusivulla. Oikeat saatéarvot
mahdollistavat myds aaniteknisesti hyvan lopputuloksen.
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SAHKOKYTKENNAT
Sé&hkétyét suorittaa oikeudet omaava asentaja
Sahkonsyo6tto ilmanvaihtolaitteelle on tuotava omalta
/ LIESIKUVUN JA ILMANVAIHTOKONEEN \ sulakkeeltaan sahkokeskuksesta. Mahdollisissa vaurio-
VALINEN SAHKOKYTKENTA tapauksissa takuu raukeaa mikali laitetta kaytetaan yhtei-
sissa pistorasioissa tai valoryhmassa.
Liesikuvun ja koneen valinen johdotus tehdaan maa-
| SYOTTO raysten mukaisesti noudattaen kytkentaohjetta.

58 3 VPTS-kuvussa on saatimen suojasulake (max. 2A)
3IN|S|2 L S
BEEKAX | piirikortissa suojapellin alla.
H PISTOLIITIN L " T f :
{ULTRA-VPTS _PISTOLIITIN ) I M| r Kayttohairion sattuessa tarkasta ensin sulake ja
i LIN|®|3[LLli|4]3[®]1]2 [®|N|L vaihda uusi palaneen tilalle.
£ LL NIL Kaytettaessa poistopuhaltimena talotuuletinta
. DTT-200 tai liesituuletinta DLT-150 asenna se suoraan
e T T ] kuvun paélle. Sahkokytkennét tapahtuvat silloin valmiiksi
kytketyilla pistokkeilla. Tuulettimien puhaltimet ovat kiin-
IV-KONE TALTERI nitetyt sahkoélaitteineen tuuletinkotelon kanteen.Kansi
voidaan vieda kokonaisuutena huoltoon kun sen kaksi

kiinnitysruuvia avataan.
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\ GESIKUVUN JANNITTEIDEN MUUTTAMINEN \

/ LIESIKUVUN JA HUIPPUIMURIN

~ . Y - VPTS-Kuvussa on 8.nop. muuntaja, josta on otettu
VALINEN SAHKOKYTKENTA

4.nopeutta kayttddn. Nopeuksien jannitteita voidaan
muuttaa siirtdmalla johtimia eri liittimiin. Kuvaan on
merkattu tehdasasennetut jannitteet. Syéttdjohdossa
SYOTTO 3x1,5'S (L) on haara abiko ja se on oltava liittimessa 230V.
——— Muuntaja sijaitsee kuvun ylapuolella suojapellin alla.
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