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DX-ULTRA PG EC LIESIKUVUN ASENNUSOHJE

PIENTALOLIESIKUPU

DX-ULTRA-PG EC liesikupua kaytetdan keittiébn kohdepoisto-
laitteena ja sen saétimelléd ohjataan (tulo) seké poistopuhaltimen

tehoa.

Asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa asukas itse sdéatééa ilman-

vaihtoa tarpeen mukaiseksi.

Maééréysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti
toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle
tuodaan puhdasta, terveellistéd ulkoilmaa, ndin myés kosteus-

vaurioilta véltytaan.

lImanvaihtoa on voitava sdétéé tarpeen mukaisesti ja so-
pivat kdyttéasennot I6ytyvéat kokemuksen mukaan, ulkoa si-
sdén tultaessa sisdilman on tunnuttava puhtaalta ja raikkaalta.

Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

PG EC KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliitdnta d 125 mm

- tasavirtapuhaltimien ohjaus 0-10Vdc

- tyéskentelyvalon LED loisteputkivalaisin G23 4W
- metallikudoksinen rasvasuodatin

- 60 min ajastin sulkupellissa

LIESIKUVUN SAATIMET
TYOSKENTELYVALON KYTKIN

SULKUPELLIN KYTKIN
- ajastin 60 min
- merkkivalo sulkupellin auki asennolle

PUHALLIN-NOPEUDEN SAATO
TEHOKKAAMMALLE
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MERKKIVALOT PUHALLINNOPEUKSILLE

PUHALTIMET SEIS
- el kdytéssé, jos minimi-nopeustoiminto
ohjelmoitu
0 (1) POISSAOLOKAYTTO
- kosteusvaurioiden estdminen

00 (2) NORMAALIKAYTTOASENNOT
000 @) -jatkuva asunnon ilmanvaihto;
véhintain puoli-kertaa tunnissa

0000 (4) TEHOSTUSKAYTTO
- voimakkaan kuormituksen aikana;
ruuanlaitto, saunominen, henkilt ym.

merkkivalot puhallinnopeuksille

PUHALLINNOPEUDEN SAATO
PIENENMALLE

ei valoa

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KAYTTO

r - Sulkupellin kytkintéd painamalla sulkupelti
avautuu, merkkivalo syttyy ja ajastin pitda
sulkupellin auki 60 min.
- sulkupelti voidaan sulkea myds painamalla
kytkintd uudestaan
-sulkupellin ollessa auki, voidaan puhallin-
nopeutta myds muuttaa tehokkaammalle,
puhallinnopeus palautuu perusilmanvaihdolle
kun sulkupelti sulkeutuu ja tehostettu ilman-
vaihto jaé muistiin seuraavaa kéyttékertaa
varten.

Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulku-
pellin toiminnan kerran vuorokaudessa kéytta-
maélla sulkupellin auki.

MINIMI-NOPEUSTOIMINTO
(Pakkokytkentd)

Maaraysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa
Mikali liesikuvusta ohjataan koko huoneiston ilmanvaihtoa on kupu

oltava jatkuvatoiminen

Liesikupu on ohjelmoitu jatkuvatoimiseksi, jolloin puhaltimia ei voida

sammuttaa liesikuvusta.

Jos liesikupu on ainoastaan keittion poisto ilmanvaihtolaitteena
miniminopeus toiminto voidaan tarvittaessa poistaa

Ohjelmointi tapahtuu liesikuvun séaatimista.

1. sulkupelti kiinni
2. valitaan puhallinnopeudeksi 2 (kaksi ledia

palaa)

3. kuitataan pitdmalla sulkupellin kytkintd pohjassa

15 s., jonka jalkeen sulkupellin ledi vilkkuu

hetken ja sen jalkeen on ohjelmointi suoritettu.

ILMAVIRRAN SAATO

Perusilmanvaihto (sulkupelti kiinni) séadetdan mittaamalla sulkupellin
alipaine mittayhteesté ja tulppaamalla tarvittava méaara saatoreikia.

Jos liesikuvulla ohjataan ilmanvaihtokonetta jossa on keittidnpoistolle
oma kanava (Ito:n ohi) on tulpattava kaikki reijat ja keittiossa tarvitaan
erillinen poistoventtiili mik& on yhdistetty poistoilmakanavaan.

Tehostusilmanvaihdon (sulkupelti auki) ilmavirta ndhdaén vastaavasti

auki olevien reikien perusteella kayrastosta.

— kXVAD. Tehostusilmanvaihto
A= kxVAHn Telkia auki | k-Kerroin
Perusilmanvaihto 0 4,6
reikia auki | k-kerroin 2 4,8
4 0,8 4 5.0
5 1,0 5 52
6 12 6 53
7 1,3 7 5,4
8 15 8 5,6
9 1,6 9 58
10 1,8 10 6,0
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Kiinnita kupu ( A= 500 tai 600 mm ) kalusteisiin
asennustarvikkeilla. Asennuskorkeus liedelta kuvun
alareunaan on vahintaédn 490 mm.

Varmista ettei kiinnitys vaanna kupua, koska se voi
aiheuttaa toimintahairi6ita.

Kytke kanavisto teraksisella kierresaumakanavalla
varmista ja tiivista liitokset.

Tarkasta mittauksilla poistoilmavirta ja sdada tarvit-
taessa, kts. poistoilmavirtakayrésto etusivulla. Oikeat
saatdarvot mahdollistavat my6s aaniteknisesti hyvan
lopputuloksen.
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LIESIKUVUN JA ILMANVAIHTOKONEEN

SAHKOKYTKENNAT VALINEN SAHKOKYTKENTA

ILMANVAIHTOKONE EC

Sahkotyot suorittaa oikeudet omaava asentaja
Liesikupu soveltuu vain 0-10 Vdc puhaltimien

ohjaukseen.

Sahkonsyottd ilmanvaihtolaitteelle on tuotava omalta
10 A sulakkeeltaan séhkokeskuksesta. Mahdollisissa vaurio- LCIBIA
tapauksissa takuu raukeaa mikali laitetta kaytetaan yhtei- [;i’;m””
sissa pistorasioissa tai valoryhmassa.
Liesikuvussa on pistotulppa.

Liesikuvun ja koneen valinen johdotus tehddan maa-

raysten mukaisesti noudattaen kytkentéohjetta.
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LIESIKUVUN OHJAUS JANNITTEIDEN MUUTTAMINEN Sulkupellin

karkitieto

Liesikuvussa on 4.nopeutta. llmanvaihtojarjestelmaa saadettdessa voidaan max 5A 230V

tarvittaessa jokaista nopeutta muuttaa.

Tehdasasetukset: 1.4Vdc12.6Vdcl3.8Vdcl4.10Vdc

o Liesikupu
Saaté: - sulkupelti kiinni Uitra PG EC
- Valitaan puhallinnopeudeksi 4 (nelja ledia palaa)
- Pidetdan sulkupellin kytkintd pohjassalss.,
jonka jalkeen 1. nopeuden ledi vilkkuu rauhallisesti
- +/- painikkeet saatavat jannitetta 0,2V portain EC-HUIPPUIMURIN
- Sulkupellin painikeella siirrytdan seuraavaan nopeuteen. SAHKOKYTKENTA i
- TALLENNUS: Valo kytkin pohjaan 5 sekunniksi, sulkupellin E
ledi vilkkuu 5 sekunnin ajan tallennuksen merkiksi. q4 el |ole]-
- EI TALLENNUSTA: Sulkupellin kytkin pohjaan 5 sekunniksi
. . — . 1 —p-3as [ >200
Huom! Nopeuksien jannitteilla on 1 voltin ero.
Jos esim. 2. nopeuden jannite nostetaan 7.2 volttiin niin 3. nopeuden
jannite saadaan saadettya pienimmillaan 8.2 volttiin
Sulkupellin
kéarkitieto
max 5A 230V
Liesikupu
Ultra PG EC
PCEC
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