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MAN UPPNAR ONSKAD LUFTKVALITET |
VENTILATIONEN GENOM ETT KONTROLLERANDE
ATERVINNINGSSYSTEM
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YELANSLUTNING

Vid den elektriska anslutningen maste man folja
installationsanvisningarna och bildens kopplingsschema.

ANSLUTNING FAR ENDAST UTFORAS AV EN
ENTREPRENOR SOM HAR
INSTALLATIONSRATTIGHETER.

De externa anslutningarna av maskinen ansluts till
kopplingsdosan ovanfér maskinen (CD) eller till
styrkortet i den elektriska kassetten. Kontrollpanelen
ansluts till kabeln (CD) eller styrkortet pad RJ12-
kontakten ovanfér maskinen.

Man kan som tillbehor ansluta:

- CO,-séndare

- Fuktsandare

- Separat Overtrycks- eller forlangningsbrytare
(pulsbrytare)

- Separat forceringsbrytare (pulsbrytare) eller
forcering av spetsinformation (t.ex. bastuaggregat,
spiskapa)

- Styrning av drift via fjarrkontroll eller ejf hemma
-brytare (spetsinformation)

- Tryckskillnadsvakt som filtervakt

- Extern hastighetsreglering 0-10 V (fjarrkontroll,
spirkapa)

- Modbus

Man hinttar anvandningsfunktionerna i
kontrollpanelens underhalls- och intallationsmeny
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IBRUKTAGNING AV AHU KONTROLLPANEL I

Instéllningar tas i bruk via servicemeny

SERVICEMENY

Installningar

0-10V extern styning (0-10 V spiskapa, fjdrrkontroll) tas i bruk
genom att vélja GIVARE 1 "EXT" eller GIVARE 2 "EXT"

Extern styrning styr grundhastigheten och ersétter den
flakthastighet som stéllts in i menyt. Franvaro, évertryck och
forcering anvdnds som normailt.

Pa huvudskadrmen visas flékthastigheten i punkten
FJARRKONTROLL och under den hastigheten som
tillutsflékten anvénder.

FORVAL AV FLAKTHASTIGHET

Férval av fléakthastigheter utfors fran kontrollpanelens servicemeny.
Man kan stélla in fem olika hastigheter individueltt pa tillutfs- och
franluftsflakten med en flakthastighet pa 20-100 %

FORCERING FRAN SPISKAPAN MED SPETS INFORMATION

Bestamning av forceringstid 0
och 5...120 min. i 0-lage med
separat brytarens spetsinformation.
Justering av forceringsmangd 1...4
(flaktarna hogre an grundhastighet)

SEPARAT SPISBRYTARE ELLER TRYCKKOMPENSATION
Bestamning av 6vertryckstid

0 och 5...20 min. i 0-lage med

separat brytares

spetsinformation.

Justering av 6vertrycksmangd

1...4 (tilluftsflakt storre an franluftsflakt)

JUSTERING AV INSTALLNINGVARDET FOR TILLUFT
Tillufttemperaturomrade 5...30 oC

IBRUKTAGNING AV CO, och/eller
RH sensorer.

BESTAMNING AV CO, -HALT
OCH FRUKTPROCEN

se bruksanvisningen for kontrollpanel.

\_ 3

DU MASTE SPARA ANDRINGARNA | UNDERHALLSMENYN

INSTALLNINGAR

SERVICE MENY

<« AV

Obs! Svepa at hoger fran pekskarmens overkant

SERVICE MENY

GIVARE 1 NEJ
GIVARE 2 NEJ

ﬁ A Y MODIFIERA

Extern styrnings flékthastigheter

0-2V  hastighet 0
2-5V  hastighet 2
5-7V  hastighet 3
7-9V  hastighet 4
9-10V hastighet 5

SERVICE MENY

EC HASTIGHETER

<< AV

SERVICE MENY

FORCER. TID 10
MANGD 3

ﬁ A v MODIFIERA

TR.KOMP. TID
MANGD 3

ﬁ A Y MODIFIERA

TILLUFT
FORV.INST.

ﬁ A v MODIFIERA

GIVARE 1 NEJ
GIVARE 2 NEJ

€1 A Y voorea

SERVICE MENY
co?

1200PPM
%RH 50%

ﬁ A Y MODIFIERA

Fabriksinstéllningar
1. 30 %
2. 40%
3. 60 %
4. 80 %
5. 100 %

Fabriksinstéllningar
10 min
3

Fabriksinstéllningar
10 min
1

Fabriksinstéllningar
17 °C




BRUKSANVISNING FOR KONTROLLPANEL

Knappar pa pekskiarmen:

Justering av flaktens
grundhastighet 1....5

Ej hemma-funktionen

Spisbrytare(évertryckt)

Forcering

Du kan bladdra uppat pa
skarmen med knappen och
andra installningsvarden

Du kan bladdra nerat pa
skarmen med knappen och
andra installningsvarden

Atergar till féregaende
eller grundskérmen

s

o A
KLOCKA s 10O _ 8
SKARMEN VISAR AVEN EVENTUELLA MA 13:50
FORCERINGS- OCH STORNINGSLAGEN

INSTALL

FUNKTION, A y
A

SKARM FOR FUKT- OCH KOLDIOXIDHALT
OM SENSORER INSTALLERATS (tillbehér)

60 %
850PPM

PA TEMPERTUSSKARMEN VISAS UTELUFTS-,
TILLUFTS-, FRANLUFTS- OCH
AVLUFTSTEMPERATURER
TEMPERATURSENSORERNAS NOGGRANNHET
+2°C

UTE 10.0TILL
FRAN 21.0 AV

FUNKTION, A y
A

18.0
10.0

INSTALL

ORSAK

SENSORFEL
RETURVATTEN KALLT

ROD TILLUFT KALL

-
LED-FUNKTION

BLINKAR ROD
FLAKTHASTIGHET

TILLUFT VARM 2

FUNKTION. A Y MODIFIERA

FILTERS
TRYCKSKILLNADSVAKT
PAMINNELSE OM
UNDERHALLSINTERVALL

BLINKAR GUL

GUL EJ HEMMA-BRYTARE
OVERTRYCK | BRUK
FORCERING | BRUK
CO,RH FORCERING | BRUK

FORVARMARE | BRUK

EFTERVARMARE ELLER
EFTERKYLARE | BRUK

BLINKAR GRON

GRON

\

N

GRUNDSKARM OCH ANDRING AV FLAKTHASTIGHET

MODIFIERA

~

INSTALLNINGAR

FLAKTHASTIGHET
BASIC INSTALLNING 2

MODIFIERA

|

MUOKKAA

INSTALLNINGAR

FLAKTHASTIGHET
BASIC INSTALLNING 2

“« AY
Ay

FLAKTHASTIGHET
BASIC INSTALLNING 3

<« AV

STALL

INSTALLNINGAR

FLAKTHASTIGHET

STALL

STALL

< AY

TILLBAKA

KOPPLA PA/AV OVERTRYCK eller (FORTSATTNING), FORCERING OCH

EFTERVARMNING

FUNKTION

FUNKTIONER

FUNKTIONER

EFTERVARME

PA MODIFIER

ﬁ A Y MODIFIERA

FUNKTIONER

TRYCKKOMPENSATION
AV

<« AY
A

TRYCKKOMPENSATION
PA

<« AY

FUNKTIONER

EFTERVARME
PA

<« AY
v

EFTERVARME

MA 13:50

o A Y

INSTALL.

FUNKTIONER

FORCERING
A%

€« AY
A

FORCERING
PA

<« AY

STALL

%

MA 13:50

FUNKTION. A Y

INSTALL.




/  INSTALLNINGSMENY N\

“w AW

MA 13:50

. O
MA 13:50

FUNKTION. A v INSTALL.

INSTALLNINGAR

INSTALLNINGAR

FUNKTION. A Y INSTALL.

Knappar pa pekskiarmen:

FLAKTHASTIGHET

Justering av flaktens grundhastighet 1....5

Justering av flaktens
grundhastighet 1....5

SERVICE MENY

<« AY Ej hemma-funktionen

SERVICE

Spisbrytare(6vertryckt)

Underhallsintervallets tid och aterstallning av underhallsintervall

<« AY
A

FEL LISTA

Forcering

Visar sensor- och 6verhettningsskyddfel,
temperaturavvikelser, filterbyten och uppstart
Aterstallning av fellista

Du kan bladdra uppat pa
skarmen med knappen och
andra installningsvarden

<« AY
A

MENY SPRAK

Du kan bladdra nerat pa
skarmen med knappen och
andra installningsvarden

Val av skarmsprak till engelska, finska, svenska eller estniska

Atergar till fSregaende
eller grundskarmen

E3

Ventilationen kan miskas/6kas under det valda tidsintervallet. Man kan programmera 5 tidsintervaller
separat till enheten. Foér varje tidsintervall kan man valja en eller flera vedkodagar nar tidsintervallet
ar i bruk. Nar kontorslage ar i drift stannar aggregatet utanfor tidsintervallet och skarmen visar
standbylage.

<« AY
A

INSTALLNINGAR

VECKO UR

<« AY
A

TID

Istélining av veckodag och tid

A

Kontroll av sommarférbigansgsspjall. Spjallets lage kan véljas manuelt SOMMAR / VINTER ELLER
SOMMAR BYPASS AUTOMATISKT. Forbigansspjallet ar i drift i sommarlage.

| automatlage styrs spjallets funktion av utetemperaturen. Instéllningsvarde 15...20 °C.

| automatlage ar ca 2 timmars justeringsintervall.

€« AY
A

CO, sandare PA/AV. Justering av dvre frans fér CO,.

Boérvarde 250...1500 ppm, 50 ppm steg TRYCKKOMPENSATION Instéllpingsvérde for 6vertryckets (spisbrytare
%RH séndare PA/AV. Justering av RH:s évre grans. varaktighet 0 och 5...30 min.
Instéliningsvéarde 30...80 %, 5% steg. | 0-lage med separat

CO? OCH %RH

“«“ AY Matning av justringsmellanrum 5...20 min Q@ AY w brytares spetsinformation.
A

Borvarde for forceringens varaktighet 0
Borvardet for justering av tilluftens eftervarmning 5...30 °C FORCERING och 5...120 min.

| 0-lage med separat brytare

med spetsinformation.

TEMPERATUR
<« AV
A

\ I

<« AV




/ SERVICEMENY

INSTALLNINGAR

INSTALLNINGAR

FLAKTHASTIGHET

<« AV
A

INSTALLNINGAR

SERVICE MENY

<« AV

Dra &t héger hdgst upp pa skarmen

SERVICE MENY

TILLVAGAGANGSS.
HEM

ﬁ A Y MODIFIERA
A

SERVICE MENY

FABRIKSINSTALLN.
RETURNERA

< AY
A
SERVICE MENY

FABRIKSINSTALLN.
SPAR

A
SERVICE MENY

VERSION:

1.10

Ul SW VERSION:
1.00

< AY
A

SERVICE MENY

MODBUS ID 1
19200 8E1

ﬁ A Y MODIFIERA
A

FJARRSTYRNING
INTE | BRUK

ﬁ A y MODIFIERA
A

SERVICE MENY

FILTER TRYCK
INTE | BRUK

ﬁ A Y MODIFIERA
A

SERVICE MENY

SERVICE PERIOD
3 MANAD

ﬁ A Y MODIFIERA

HEM Overtryck i drift
KONTOR forlangning i drift

Aterstaller ursprungliga installningsvéarden
(Observera att VKL-aggregatens eftervarmning
maste véljas pa nytt fran underhallsmenyn)

Du boér alltid spara uppgifterna
efter att installningsvarden i servicemenyn
har andrats

Modbus-meny

Aggregatet startas fran fjarrovervakning
eller fran en separat brytare

| fiarrkontrollage fungerar aggregatet endast
nar spetsinformationen ar ansluten.

ELLER

Funktionen "borta hemifran"

Nar fjarrévervakning inte ar i drift gar
aggregatet med lagsta hastighet nar
spetsinfromationen ar ansluten.

Tas i bruk om det finns en tryckskillnadsvakt

Tidsintervall for underhalls-
paminnelse ar 0-12 man.

MA 13:50

FUNKTION. A Y

INSTALL.

Knappar pa pekskiarmen:

Justering av flaktens
grundhastighet 1....5

Ej hemma-funktionen

| 2 &

>

Spisbrytare(6évertryckt)

Forcering

Du kan bladdra uppat pa
skarmen med knappen och
andra installningsvarden

Du kan bladdra nerat pa
skarmen med knappen och
andra installningsvarden

Atergar till fSregaende
eller grundskarmen

Imzsm

SERVICE MENY

TILLUFT KALL TEMP

- Installningsvarde for

kall tilluft -10...15°C
< A Y voorera

A

SERVICE MENY

TILLUFT VARM TEMP
35°C

Installningsvarde for
varm tilluft 30...40 °C

ﬁ A Y MODIFIERA
A

SERVICE MENY

GIVARE 1
GIVARE 2

NEJ

NE Anvéandning av CO, och/eller

RH sensorer. Anvandning av
extern kontroll 0-10V

ﬁ A v MODIFIERA
A

SERVICE MENY

0* 1200PPM
%RH 50% Bestdmning av CO, -halt

och fuktprocent

ﬁ A Y MODIFIERA

A
Bestamning av kontorstillaggstid

UTOKAD TID 30...120 min
60MIN

da veckoklockan aktiverats med
installningarna i kontorsdrift.

< A Y voorera

Aktiveras med separat pulsbrytare

)




/

7 Y
——1 ™
Bestédmning av Overtryckstid

AVLUFT KALL TEMP

osc Installningsvarde for —_—_— 0 och 5...20 min. i 0-lage med

frostskydd -10...10 °C MANGD 8 separat brytares

<€ A Y voorera spetsinformation.
N Justering av Overtrycksmangd

A MODIFIERA
SR BEEE 1) (tiluftsfiakt stérre An franluftsfisk)
- A

[E,SIEET};;LL,: Styrning av kylaggregat Bestamning av forceringstid 0

FORCER. TID W8 och 5...120 min. i 0-lage med

MANGD B separat brytarens spetsinformation.
Justering av forceringsmangd 1...4
<€ A Y oo (flaktarna hégre an grundhastighet)

ﬁ A Y MODIFIERA
A

SERVICE MENY

FORVARME . . L A
i BRUR Anvandning av férvarmare

SERVICE MENY Justering av flakthastighet.

EC HASTIGHETER Man kan stalla in fem olika hastigheter
individuelt pa tillufts- och franluftsflakten
med en flakthastighet pa 20-100 %.

ﬁ A v MODIFIERA
A

SERVICE MENY

ﬁ A Y VALJ
RADIATOR RETUR

T TEF B Instalining av VKL-aggregatets BAKGRUNDSBELYSNING OCH STANDBY-SKARM
larmsensor for vattenelement.
Installingsvarde 0 och =i
5..10 °C, O inte i bruk % a4 W

MA 13:50

ﬁ A Y MODIFIERA
A

SERVICE MENY

Tryck pa FUNKTIONER ca 5 sekunder
FUNKTION. A Y INSTALL

EFTERVARME

ELEKTRISK Valj eftervarmesystem ELEKTRISK FUNKTIONER
eller VATTEN
ﬁ A Y MOIFIERA VISNINGSINSTALLNINGAR
PANCRONDRE LT Ljusstyrning av bakgrundsbelysning
N i+
Justering av instéliningsvardet for “ AY
TG 555 Tilluft eller Férvarmare
FORV.INST. 59 Forvarmarens borvarde ska stallas VISNINGSINSTALLNINGAR
in ca 5 °C hégre an gréansen STARDEY.SIEARM
BN Ay o aviuft kall INTE 1 BRUK Valbar: INTE | BRUK, TID
eller TEMPERATURER
| ﬁ A Y MODIFIERA
. . . MODIFIERA
Funktionsbeskrivnign

3. Flaktstyrning

3.1. Grundlagets hastighetsstyrning

Tillufts- och franluftsflakten har fem styrhastigheter. Fran underhallsmenyn kan man vid behov valja lampliga hastigheter for flaktarna (20-100
Flakthastigheterna ar individuellt valbara av anvandaren. Det finns en fabriksinstalining i underhallsmenyn for hastigheter som aggregatet
anvander nar det startar.

3.2. Overtryck

Overtryckslage som startas fran den externa spisbrytaren eller kontrollpanelen. Franluftsflakten stalls in till ett minimum fran tilluftsflaktens
installda varde pa underhallsmenyn. Pa sa satt kan man inte paverka forceringarna. En ny tryckning pa spisbrytaren startar dvertryckstiden fra
borjan. Overtryckstidens langd &r i minuter och kan valjas av anvandaren. Kan lasas i kontrollpanelen. Man kan ven sténg av dvertrycket
fran kontrollpanelen. Nar évertrycket ar pa ar frostskyddet inte aktiverat.

3.3. Forcering

Spetsinformation som kommer fran kontrollpanelen eller spiskapan kan starta forcering av ventilation. Pa panelen kan anvandaren stalla in
langden pa forceringen i minuter (5 ... 120 min). | underhallsmenyn staller man in méngden forcering samt standardtid. Man kan da inte paver
CO,/%RH-forcering. Forcering aktiveras aven enligt extern spetsinformationsingang.

3.4. CO,- och %RH-forcering

Ventilationen forceras i steg utifran information fran CO, -séndaren eller -sédndarna. Anvandaren kan stélla in évre granser for CO, pa panelen
(500 ... 1500 ppm, i 50 ppm steg). CO,-matvarden kan lasas pa kontrollpanelen. Ventilationen forceras i steg utifran information

frén %RH-sandaren eller -séndarna. Anvandaren kan stélla in dvre grénser for relativ fuktighet pa panelen (30 ... 80 %, 5 % steg). %RH-métv
kan |asas pa kontrollpanelen.

Anvandaren kan stanga av forceringarna. Kortet har tva sandaringangar som man kan vélja separat for CO, - eller
%RH-anvandning eller ta ur bruk. Installningsintervall &r en parameter som stélls in i underhallsmenyn och som bestdmmer hur den snabbaste
flakthastigheten kan &ndras under forceringslagen. Instéllningsvérde 5 ... 20 min i steg om 1 minut. Installningsintervallet ar detsamma fér bad
CO,- och %RH-forcering.

3.5. Ej hemma-funktionen

Med hjalp av funktionen "Ej hemma" staller man in flaktarnas lagsta hastighet med den externa brytaren.

h
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3.6. Veckour

Program som kan programmeras av anvandaren med vilket man kan minska/forcera ventilationen under det valda tidsintervallet.

Man kan programmera fem separata tidsintervaller i aggregatet. For varje tidsintervall kan man valja en eller flera veckodagar nér tidsintervallet
aribruk.

3.7. Kontorsutrymme

Installatéren kan vélja alternativet "kontor" om ventilationsaggregatet ska installeras i ett kontor dar man vanligtvis bara befinner sig dagtid.
| det hér fallet finns det &ven en forlangningsbrytare som tillater att personer som befinner sig langre i kontoret kan fortsatta att anvanda
ventilationsaggregatet under en viss tidsperiod. Funktionerna "forcering" och "ej hemma" &r inte aktiva i kontorslédge. Man kan &ven vélja
fiarrovervakningslage i underhallsmenyn. | detta fall styrs start/avstangning med en separat spetsinformationsingang.

4. Justering av temperatur

Temperaturmétning sker fran fyra olika kallor: uteluft, tilluft, franluft och avluft. Temperaturerna kan lasas pa kontrollpanelen.
Temperaturmatningens noggrannhet &r +/-1 grader.

4.1. Eftervarmning

Termostaten styr eftervarmaren i tilluftskanalen. Varmaren varms antingen med el eller vatten och stalls in av installatoren i underhallsmenyn.
Varmaren forsoker halla temperaturen pa tilluften inom det varde som anvandaren stéllt in. Anvandaren staller in 6nskad tilluftstemperatur pa
panelen. Grénserna for installt varde &r 5 ... 30 grader.

4.2. Forvarmning

Forvarmare &r en elvarmare i uteluftkanalen. Férvarmarens termostat styrs utifran avluftens temperatur. Med hjalp av forvarmning vill man
forhindra att den atervunna varmen kyls ner. Temperaturen pa forvarmarens termostat kan stéllas in av installatoren pa kontrollpanelens
underhallsmeny i intervallet 0 ... 10 grader.

4.3. Styrning av sommarférbigangsspjall

Aggregatet har ett sommarforbigangsspjall for varmevéxlaren for sommarbruk. Anvéandaren kan vélja spjéllets 1age manuellt eller lata
automatiken justera spjallets funktion enligt temperaturen pa uteluften. Forbigangsspjallets styrutgang &r aktiv i sommarlage. Automatikens
temperaturer kan stallas in mellan 15 och 20 grader.

5. Larm och paminnelser

5.1. Utlésning av 6vertemperaturskydd

Vérmaren skickar information om den elektriska eftervarmaren och utldsning av verhettningsskyddet i samband med férvarmaren.

Om Gverhettningsskyddet utloses blinkar

den roda lampan pa kontrollpanelen och ett felmeddelande visas.

5.2. Tilluften ar for kall

Man kan stalla in en nedre gréns for tilluftstemperatur i underhallsmenyn. Om gransen underskrids kommer en rod lampa att borja lysa pa
kontrollpanelen. Tilluftsflakten stoppas.

5.3. Tilluften &r for varm

Man kan stalla in en dvre grans for tilluftstemperatur i underhallsmenyn. Om grénsen 6verskrids kommer en rod lampa att borja lysa pa
kontrollpanelen. Tilluftsfldkten sjunker till minimum.

5.4. Avluften for kall

Man kan stalla in en nedre grans (-10 ... 10 grader) for aviuftstemperaturen i underhallsmenyn. Om gransen underskrids visas ett meddelande
pa skarmen om "avluft kall". Genom att sanka tilluftsflaktens hastighet stravar men efter att halla avluftens temperatur ovanfor det varde som
stéllts in i underhallmenyn (se aven férvarmning) i intervallet ett steg i taget. Nér avluftstemperaturen atergar till normallage, atergar man till
normal drift genom att héja flakthastigheterna till sitt borvarde ett steg i taget.

5.5. Vattenbatteriets frysrisk

| VKL-aggregat kan man stélla in en nedre gréns for "returvatten kallt" i underhallsmenyn for vattenbatteriets temperatur. Om denna grans
underskrids borjar en rod lampa lysa pa kontrollpanelen. Tilluftsflakten stoppas.

5.6. Larm till fjarrévervakning

Man kan skicka allménna larm fran det spanningsfria reldet till fiarrdvervakning. Larmen kan handla om for varm eller kall tilluft, risk for att
vattenbatteriet fryser, Gverhettningsskydd och att aggregatet har stannat.

5.7. Paminnelse om underhallsintervall

Nar det ar dags for nasta underhall visas ett meddelande om behov av underhall och en gul lampa blinkar. Efter filterbyte bekraftar anvandaren
paminnelsen. Darefter aterstalls underhallsintervallraknaren och ett nytt larm visas efter den installda tiden. Underhallsintervallet kan stallas
in fran 3 ... 12 manader.

5.8. Detektering av férorenat filter

Man kan ansluta en tryckskillnadsvakt till aggregatet som méter tilluftsfiltrets smutsighetsgrad genom att méata tryckskillnaden éver det.

Nar man drar i brytaren visas ett meddelande om behov av filterbyte och en gul lampa blinkar. Tryckskillnadsvakten tas i bruk i underhallsmenyn.
| det har fallet anvands inte en paminnelse om underhall.
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